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Använd Play To-funktionen

Med hjälp av en kontrollenhet eller PC som 
överensstämmer med DLNA-standarden kan du spela 
upp musikfiler som finns lagrade på en server.
I det här avsnittet förklarar vi stegen för att utföra 
fjärruppspelning med Windows Media Player 12.

1. Slå på denna enhet.
2. Slå på din PC och starta Windows Media Player 12.
3. Välj den fil som du vill spela upp i Windows Media 

Player 12 och högerklicka på den.
Detta öppnar en snabbmeny.
0 För att använda Play To-funktionen med ljudfiler på 

en annan server öppnar du den servern från listan 
som visas under “Other Libraries” och väljer den 
ljudfil som du vill spela upp.

4. Klicka på “Play to”-knappen och välj denna enhet från 
Play To-listan.
Öppna Windows Media Player 12 “Play To”-fönstret 
och starta uppspelningen från denna enhet.
Använd "Play To"-fönstret för att styra fjärruppspelning.
0 Fjärruppspelning är inte möjlig när du utför olika 

åtgärder som använder nätverket på enheten eller 
spelar upp musikfiler som finns lagrade på en iPod/
iPhone på enheten.

5. Justera volymen med hjälp av volymfältet i “Play To”-
fönstret.
0 Standardinställningen för maximal volymnivå är 38. 

Du kan ändra på nivån med hjälp av WEB Setup. 
För information om hur du kan få åtkomst till WEB 
Setup, se “Registrera dina favoritradiokanaler (My 
Favorites)” under “Lyssna på internetradio”.
0 Ibland skiljer sig volymen som visas i "Play To"-

fönstret från den volym som visas på enhetens 
display.
0 När volymen justeras från enheten återspeglas inte 

värdet i “Play To”-fönstret.

En delad mapp har konfigurerats i en nätverksenhet som 
en PC eller en hårddisk ansluten till ditt hemnätverk 
(NAS-enhet) för åtkomst för andra användare. Du kan 
spela upp musikfiler i en delad mapp på din PC eller 
NAS-enhet som är ansluten till samma hemnätverk som 
denna enhet.

0 Du måste ansluta enheten och PC:n eller NAS-
enheten till samma router.
0 För att spela upp spår i en delad mapp måste du 

konfigurera de relevanta inställningarna för PC eller 
NAS i förväg. För information om inställningen, se 
bruksanvisning för varje enhet. I det här avsnittet 
förklarar vi inställningen med Windows® 7 och 
Windows® 8.

Inställning Windows

Konfigurera delningsalternativen
1. Slå på PC:n.
2. Välj “Choose homegroup and sharing options” i 

“Control Panel”.
0 Om menyn inte visas, kontrollera att “View by” är 

inställd på “Category”.
3. Välj “Change advanced sharing settings”.
4. Kontrollera att följande radioknappar är valda i “Home 

or Work” (Windows 7) eller “Private” och “All Networks” 
(Windows 8):

“Turn on network discovery”
“Turn on file and printer sharing”
“Turn on sharing so anyone with network access 
can read and write files in the Public folders”
“Turn off password protected sharing”

5. Välj “Save changes” och klicka på “OK” i dialogrutan.

Skapa en delad mapp
1. Markera och högerklicka på den mapp du vill dela.
2. Välj “Properties”.
3. Välj “Advanced Sharing” i fliken “Sharing”.
4. Markera kryssrutan “Share this folder” och klicka på 

“OK”.
5. Klicka på “Share” för “Network File and Folder 

Sharing”.
6. Välj “Everyone” från rullgardinsmenyn. Klicka på “Add” 

och klicka på “Share”.

Om grundläggande åtgärder
Du kan även utföra åtgärder såsom stopp eller val av 
spår med knapparna stopp (∫), paus (;), hoppa över 
(:/9), och sök (6/5).
Om upprepad/slumpmässig uppspelning
Du kan utföra dessa åtgärder med REPEAT-knappen 
och RANDOM-knappen.
Om informationen på displayen
Om du trycker på DISPLAY-knappen flera gånger 
under uppspelning kan du ändra informationen på 
displayen och växla mellan olika detaljer, såsom titel 
och artistnamn.

Strömning av musik från en 
delad mapp (Home Media)

NAS
Den här
enheten

Router

PC
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0 För att ställa in ett användarnamn och lösenord för 
en delad mapp, ställ in “Permissions” i “Advanced 
Sharing” i fliken “Sharing”.
0 Kontrollera att en arbetsgrupp är inställd.

Uppspelning

Du kan spela upp musikfiler i delade mappar som finns 
lagrade på varje enhet med hjälp av enheten.

1. Tryck på NET-knappen.
2. Använd riktningsknapparna ( / / / ) för att välja 

"Home Media" på displayen och tryck på ENTER-
knappen.

3. Använd riktningsknapparna ( / ) för att välja den 
server du vill använda och tryck på ENTER-knappen.
0 Du kan kontrollera din dators servernamn i datorns 

egenskaper.
0 För att återgå till den föregående displayen trycker 

du på RETURN-knappen.
4. Använd riktningsknapparna ( / ) för att välja den 

delade mapp du vill använda och tryck på ENTER-
knappen.

5. Om ett användarnamn och lösenord krävs, ange 
nödvändig kontoinformation.
0 För information om hur du kan skriva in tecken, se 

“Mata in tecken” under “Andra inställningar”.
0 När kontoinformationen angetts en gång sparas 

den, så du behöver inte ange den nästa gång.
0 Använd kontoinformationen som ställdes in när den 

delade mappen skapades.
6. Tryck på riktningsknapparna ( / ) för att välja den 

musikfil som ska spelas upp och tryck på ENTER-
knappen eller play-knappen (1).
Uppspelningen startar.

Om grundläggande åtgärder
Du kan även utföra åtgärder såsom stopp eller val av 
spår med knapparna stopp (∫), paus (;), hoppa över 
(:/9), och sök (6/5).
Om upprepad/slumpmässig uppspelning
Du kan utföra dessa åtgärder med REPEAT-knappen 
och RANDOM-knappen.
Om informationen på displayen
Om du trycker på DISPLAY-knappen flera gånger 
under uppspelning kan du ändra informationen på 
displayen och växla mellan olika detaljer, såsom titel 
och artistnamn.
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Justera ljudkvaliteten

1. Tryck på TONE/BAL-knappen flera gånger för att välja 
den inställning du vill justera.

2. Tryck på riktningsknapparna ( / ) för att justera 
inställningen.

∫ Bass
Justera basnivån.

j3 till i3 (standardinställning: 0)

∫ Treble
Justera diskantnivån.

j3 till i3 (standardinställning: 0)

∫ Balance
Justerar balansen mellan ljudutmatningen i de högra och 
vänstra högtalarna.

L7 till R7 (standardinställning: 0)

∫ PM.Bass (Fasmatchande bas)
Undertrycker fasförskjutningen i mellanregistret för att 
förstärka ett rent och kraftfullt basljud.

On (standardinställning)
Off
0 ”BASS” visas på displayen när “On” har valts.
0 “Direct” deaktiveras när “On” har valts.

∫ Direct
När Direct-funktionen är på förbigås tonkontrollen så att 
du kan njuta av ett rent ljud.

On
Off (standardinställning)
0 ”DIRECT” visas på displayen när "On" har valts.
0 “Bass”, “Treble” och “PM.Bass” är deaktiverade när 

“On” har valts.

Mata in tecken

Följ dessa procedurer för att skriva in tecken när du till 
exempel använder menyerna "NET Setting" och "My 
Favorites".

1. Använd riktningsknapparna ( / / / ) för att välja 
ett tecken eller en symbol och tryck på ENTER-
knappen.
Upprepa denna procedur för att skriva in fler tecken.

Följande tecken kan användas.

0 Shift*: Ändrar de tecken som visas. (a  b)
0 Space: Matar in ett tomt utrymme som är ett tecken 

brett. (Det visas som SP i vissa fall.)
0  (vänster) /  (höger): Flyttar markören i 

textinmatningsområdet.
0 BS (backsteg)**: Tar bort tecken till vänster om 

markören. Flytta markören åt vänster.
0 aä: När detta visas kan du välja det för att ändra de 

tecken som visas till tecken för omljud.
* Du kan också ändra dem genom att trycka på 

knappen [>10].
**Du kan trycka på CLEAR-knappen för att ta bort alla 

inmatade tecken samtidigt.

2. Efter att inmatningen är slutförd, använd 
riktningsknapparna ( / / / ) för att välja “OK” och 
tryck på ENTER-knappen.

Insomningstimer

Med insomningstimern kan du ställa in enheten så att den 
stängs av automatiskt efter en viss tidsperiod.

1. Tryck på SLEEP-knappen flera gånger för att välja 
tiden.

0 Med SLEEP-knappen kan du ställa in 
insomningstiden från 90 till 10 minuter med 10 
minuters intervaller.

Inställningen slutförs 5 sekunder efter att du har visat 
den önskade tiden.
0 När insomningstimern har ställts in visas "SLEEP" 

på displayen.

∫ Kontrollera den återstående tiden: Om du trycker på 
SLEEP-knappen kommer den återstående tiden tills 
enheten går in i standby-läge att visas.
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∫ För att avbryta insomningstimern: Tryck på SLEEP-
knappen flera gånger tills "SLEEP" försvinner.

Menyinställningar

Följ anvisningarna nedan för att visa menyn och ändra 
inställningar.
ASb, SleepCharge, Tuner Setting, Sel Change, M.OPT, 
MP3 Setting, NET Setting, Update
0 Olika alternativ visas beroende på ingångskällan.

1. Tryck på MENU-knappen.

2. Använd riktningsknapparna ( / ) för att välja den 
inställning du vill ändra och tryck på ENTER-knappen.
0 För att återgå till den föregående displayen trycker 

du på RETURN-knappen.
0 Om en undermeny visas, använd 

riktningsknapparna ( / ) för att välja ett alternativ 
från undermenyn och tryck på ENTER-knappen.
0 För att avbryta proceduren trycker du på MENU-

knappen.
3. Använd riktningsknapparna ( / ) för att ändra 

inställningsvärdena och tryck på ENTER-knappen.
4. När du är klar med inställningarna, tryck på RETURN-

knappen för att gå ut ur menyn.

∫ ASb (Automatisk standby)
Enheten kommer automatiskt att gå in i standby-läget om 
inga åtgärder utförs under 2 timmar utan inmatning av 
ljudsignaler.

On (standardinställning)
Off
0 ”ASb” visas på displayen när "On" har valts.

∫ SleepCharge
Du kan ange hur strömmen ska matas till din USB-
enheten när enheten är i standby-läge. Endast USB-
porten på frontpanelen är utrustad med laddningsfunktion 
och funktion som strömkälla.

On (standardinställning): Om du ansluter USB-
enheten kommer laddning eller strömförsörjning att 
starta.
Off: Din USB-enhet är inte laddad.
0 Laddningsfunktionen stöder inte följande typer av 

iPod/iPhone:
iPod touch (1:a, 2:a och 3:e generationen), iPod nano 
(2:a och 7:e generationen), iPhone 3GS, iPhone 3G, 
iPhone
0 Om du ansluter USB-enheten medan enheten är i 

standby-läge visas meddelandet “ReadyCharging” och 
sedan visas meddelandet “Charging” när laddning 
eller strömförsörjning startar.
0 Om du kopplar bort USB-enheten medan 

"ReadyCharging" visas kommer enheten inte att gå in i 

standby-läge. För att sätta enheten i standby-läge, 
tryck på Í-knappen för att slå på enheten och tryck på 
Í-knappen igen.
0 Om iPod/iPhone helt får slut på batterier kommer 

laddning inte att fungera. I detta fall måste du slå på 
strömmen igen.
0 När "SleepCharge"-inställningen är inställd på "On" 

ökar strömförbrukningen i standby-läget lätt.

∫ Tuner Setting
Du kan ändra inställningen av AM-/FM-radio.
För att ställa in det här alternativet, byt ingångskälla till 
“AM” eller “FM”.

AM Freq. Step: Ändrar frekvenssteg för AM.
AM Step 9kHz (standardinställning): Frekvensen 
justeras med intervaller på 9 kHz.
AM Step 10kHz: Frekvensen justeras med intervaller 
på 10 kHz.

För information om andra inställningar, se “Lyssna på 
AM-/FM-radio”.

∫ Sel Change (Ändring av väljare)
När du ansluter en Onkyo RI-dockningsstation till 
enheten måste du byta ingångsdisplayen till "DOCK" för 
att enheterna ska kunna fungera bra tillsammans.
Innan du byter ingångsdisplayen till “DOCK”, välj en 
ingångskälla som ska användas som “DOCK” bland 
“LINE1”, “LINE2”, “OPTICAL”, och “COAXIAL”.
0 Du kan endast ändra en av fyra ingångskällor till 

“DOCK” på en gång.
Line1, Line2, Optisk, Koaxial

Dockningsstation:

∫ M.OPT (Music Optimizer)
MP3 och andra filer som använder ej vändbart 
komprimeringsformat har minskad ljudkvalitet jämfört 
med originalljudkällan på grund av komprimeringen. 
Använd M.OPT för att optimera komprimerat ljud. Den 
här funktionen fungerar endast med digitala 
ljudingångssignaler med en samplingshastighet på 
mindre än 48 kHz.
För att ställa in det här alternativet, byt ingångskälla till 
“CD”, “USB(F)”, “USB(R)”, “OPTICAL”, “COAXIAL” eller 
någon annan av ingångskällorna som kan väljas genom 
att trycka på NET-knappen.

Off (standardinställning)
On
0 ”M.OPT” visas på displayen när "On" har valts.

∫ MP3 Setting
Du kan ställa in hur MP3-/WMA-filernas information visas 
och hur MP3-/WMA-skivor spelas upp, till exempel.
För att ställa in det här alternativet, byt ingångskälla till 
“CD”.

BAD NAME: Ställ in hur MP3-/WMA-filernas information 
visas.
0 Oavsett inställningen ersätts tecken som inte kan visas 

i ID3-tagginformation med asterisker (¢).
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Replace: Om ett spår- eller mappnamn innehåller ett 
tecken som inte kan visas så visas “File_n” eller 
“Folder_n” (där “n” är spår-/mappnumret) istället.
Not (standardinställning): Tecken som kan visas visas 
och tecken som inte kan visas ersätts med asterisker 
(¢).

ID3 VER.1: Ställ in hur ID3 Version 1.0/1.1-
tagginformation visas.

Read (standardinställning): Enheten laddar 
tagginformation och visar den.
Not Read: Tagginformation visas inte.

ID3 VER.2: Ställ in hur ID3 Version 2.2/2.3/2.4-
tagginformation visas.

Read (standardinställning): Enheten laddar 
tagginformation och visar den.
Not Read: Tagginformation visas inte.

CD EXTRA: Den här preferensen tillämpas på CD-Extra-
skivor och avgör huruvida musiken i ljudsessionen eller 
MP3-/WMA-filerna i datasessionen spelas upp.

Audio (standardinställning): Ljud-CD-skivor spelas.
MP3: MP3-/WMA-filer spelas.

JOLIET: Ställ in hur MP3-/WMA-data som har 
registrerats i JOLIET-format avläses. Vanligtvis behöver 
du inte ändra på inställningen.
0 SVD (Supplementary Volume Descriptor) stöder 

tecken som inte är alfabetiska eller numeriska. Den 
stöder dessutom långa fil-/mappnamn.
Use SVD (standardinställning): SVD-data avläses.
ISO9660: Data avläses i ISO9660-format.

HIDE NUMBER: Enheten kan dölja nummer som är 
bifogade till början av spår- och mappnamn.

Disable (standardinställning): Dessa nummer visas.
Enable: Dessa nummer visas inte.
0 När en MP3/WMA-skiva görs på en PC fastställs inte 

den normala filuppspelningsordningen. Men genom att 
lägga till nummer såsom 01, 02 och 03 i början av 
MP3/WMA-filnamn kan de spelas upp i 
nummerordning.

STOP KEY: Du kan ställa in funktionen för stopp-
knappen (∫) på huvudenheten.

All Folder: När stopp-knappen (∫) trycks ned 
aktiveras alla mappar-läget.
Navigation (standardinställning): När stopp-knappen 
(∫) trycks ned aktiveras navigeringsläget.
Disable: När stopp-knappen (∫) trycks ned aktiveras 
inte alla mappar- eller navigeringsläget.

∫ NET Setting
Utför inställningarna i enlighet med egenskaperna för det 
nätverk som enheten ska anslutas till.
0 Om “DHCP” är inställd på “Enable” 

(standardinställning), “IP Address”, “Subnet Mask”, 
“Gateway” och “DNS Server” kommer inställningarna 
att visas, men inte kunna ändras. Om “DHCP” är 
inställd på “Disable”, “IP Address”, “Subnet Mask”, 
“Gateway” och “DNS Server” kommer att visas och 
måste ställas in.
0 Om du trycker på RETURN-knappen medan 

undermenyn “NET Setting” visas kommer “Network 
Save?” att visas. Tryck på ENTER-knappen för att 

spara inställningarna. Om du trycker på RETURN-
knappen stängs menyn utan att spara ändringarna av 
inställningarna.

IP Address: Visa/ställ in IP-adressen.

MAC Address: Visa denna enhets MAC-adress.

DHCP:
Enable (standardinställning)
Disable

Subnet Mask: Visa/ställ in nätmasken.

Gateway: Visa/ställ in standard-gateway.

DNS Server: Visa/ställ in DNS-serveradressen.

Proxy URL: Ställ in proxyserveradressen.

Proxy Port: Ställ in proxy port-numret.
0 Detta visas endast när Proxy URL har ställts in.

∫ Update
Du kan uppdatera den inbyggda programvaran i denna 
enhet. Sätt inte enheten i vänteläge under en 
uppdatering.
0 Se “Uppdatering av fast programvara” för 

uppdateringsprocedurer.

Uppdatering av fast programvara

Uppdatera den inbyggda programvaran via nätverks- 
eller USB-anslutning.
Besök Onkyos webbplats för att ladda ned den senaste 
inbyggda programvaran. (Om ingen inbyggd 
programvara listas finns ingen uppdatering av den 
inbyggda programvaran tillgänglig.)

Du kan kontrollera den fasta programvarans aktuella 
version. Följ procedurerna nedan.

Begränsning av ansvar
Programmet och åtföljande online-dokumentation 
tillhandahålls till dig för användning på egen risk. 
Onkyo har inget ansvar, och du får ingen gottgörelse 
för några som helst anspråk angående din 
användning av programmet eller den medföljande 
online-dokumentationen, oavsett rättslig princip, och 
oavsett om det innefattar ersättningsrätt eller kontrakt. 
Under inga omständigheter ska Onkyo vara ansvariga 
inför dig eller en tredje part för några särskilda, 
indirekta, oavsiktliga eller följdskador av något slag, 
inklusive, men ej begränsat till, ersättning, 
återbetalning eller skadestånd på grund av förlust av 
nuvarande eller framtida vinst, förlust av data eller av 
några andra skäl.
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1. Tryck på MENU-knappen.

2. Använd riktningsknapparna ( / ) för att välja 
"Update" och tryck på ENTER-knappen.

3. Använd riktningsknapparna ( / ) för att välja 
"Version" och tryck på ENTER-knappen.

∫ Uppdatera den inbyggda programvaran via 
nätverk

Du kan uppdatera den fasta programvaran genom att 
ansluta enheten till ett nätverk.

Uppdateringsprocedurer
1. Tryck på MENU-knappen.
2. Använd riktningsknapparna ( / ) för att välja 

“Update” och tryck på ENTER-knappen.
0 Vänta en stund om “Not Available” visas och 

“Update” inte kan väljas.
3. Använd riktningsknapparna ( / ) för att välja “CR via 

NET?” och tryck på ENTER-knappen.
0 Detta alternativ visas inte om ingen uppdatering för 

den inbyggda programvaran finns tillgänglig.
4. Välj “UpdateStart?” och tryck på ENTER-knappen.

Uppdateringen startar.
5. ”Completed” visas på displayen när uppdateringen har 

slutförts.
6. Tryck på Í ON/STANDBY-knappen på frontpanelen 

för att sätta enheten i standby-läge.
0 Använd inte Í-knappen på fjärrkontrollen för det 

här momentet.
0 Om du inte gör någonting under tre minuter går 

enheten in i vänteläge automatiskt.
Uppdateringen har slutförts. Enhetens fasta 
programvara har uppdaterats till den senaste 
versionen.

När ett felmeddelande visas
När ett fel inträffar visas “Error!! *-**” eller ett 
felmeddelande visas på enhetens bildskärm. (Bokstäver 
och siffror visas istället för asteriskerna.) Se 
beskrivningarna nedan för att kontrollera vad de betyder.

Felkod

*-10, *-20: Nätverkskabeln kunde inte identifieras. 
Anslut nätverkskabeln ordentligt.

*-11,*-13,*-21,*-28: Internetanslutning kunde inte 
upprättas. Kontrollera följande punkter.
0 Kontrollera att inställningarna för IP-adress, 

nätmask, gateway och DNS-server är korrekta.
0 Kontrollera att routern är påslagen.
0 Kontrollera att enheten och routern är anslutna med 

en nätverkskabel.
0 Kontrollera routerns inställningar. För information 

om inställningen, se routerns instruktionshandbok.
0 Enhetens nätverksanslutning kan misslyckas om 

din nätverksmiljö inte tillåter flera 
enhetsanslutningar. Kontakta din internetleverantör 
(ISP).
0 Du behöver en separat router om ditt modem inte 

har routerfunktion. Beroende på din 
nätverksanslutningsmiljö måste du konfigurera 
proxyservern. För information om konfigurationen, 
se dokumentet som tillhandahålls av din operatör 
eller internetleverantör.
0 Om du fortfarande inte kan ansluta till internet 

kanske DNS-servern eller proxyservern är ur 
funktion tillfälligt. Kontrollera tjänstens status hos 
din internetleverantör.

Övrigt: Koppla bort och återanslut nätkabeln och 
försök uppdatera igen.

∫ Uppdatera den inbyggda programvaran via 
USB-anslutning

Använd USB-porten för att uppdatera den inbyggda 
programvaran.
0 Du behöver ett USB-flashminne med 32 MB eller 

större kapacitet för uppdateringen.

Uppdateringsprocedurer
1. Anslut ett USB-flashminne till PC:n som du använder 

och ta bort alla filer från det.
2. Ladda ned filen med den fasta programvaran till PC:n 

från vår webbsida.
Packa upp den nedladdade filen på PC:n.

Försiktighetsåtgärder när den inbyggda 
programvaran uppdateras
0 Kontrollera att enheten är på och ansluten till ett 

nätverk.
0 Koppla inte bort och stäng inte av enheten under 

uppdateringen.
0 Koppla inte bort och återanslut LAN-kabeln under 

uppdateringen.
0 Koppla inte ur och sätt tillbaka nätkabeln under 

uppdateringen.
0 Gå inte in i enheten från en PC under 

uppdateringen.
0 Uppdateringen tar ungefär fem minuter att slutföra.
0 Inställningar som utförts behålls efter 

uppdateringen.
0 Innan du påbörjar uppdateringen, stoppa 

internetradion, iPod/iPhone, USB-enheten, servern 
eller andra enheter som spelar upp ljud.

Försiktighetsåtgärder när den inbyggda 
programvaran uppdateras
0 Innan du uppdaterar, stoppa uppspelningen och 

koppla bort allt som är anslutet till USB-portarna.
0 Medan du uppdaterar, sätt aldrig enheten i 

vänteläge och koppla inte ur nätkabeln eller USB-
flashminnet som används för uppdateringen.

0 Gå inte in i enheten från en PC under 
uppdateringen.

0 Uppdateringen tar ungefär fem minuter att slutföra.
0 Inställningar som utförts behålls efter 

uppdateringen.
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0 Ändra inte namnen på de uppackade filerna.
3. Kopiera de uppackade filerna till rotmappen på USB-

flashminnet.
0 Kopiera inga andra filer än de uppackade filerna. 

Kopiera inte den komprimerade filen.
4. Kontrollera att enheten är på.
5. Anslut USB-flashminnet med de uppackade filerna till 

USB-porten.
6. Tryck på USB-knappen flera gånger för att välja den 

port som USB-flashminnet är anslutet till från “USB(F)” 
(frontpanel) och “USB(R)” (bakpanel).

”Now Initializing..." visas på displayen, följt av namnet 
på USB-flashminnet.
0 Det tar ungefär 20 till 30 sekunder att läsa in USB-

flashminnet.
7. Tryck på MENU-knappen för att visa menyn och 

använd riktningsknapparna ( / ) för att välja 
"Update" och tryck på ENTER-knappen.

8. Använd riktningsknapparna ( / ) för att välja "CR via 
USB?" och tryck på ENTER-knappen.
0 Detta val visas inte (och kan inte väljas) om 

flashminnet inte innehåller en inbyggd programvara 
som kan användas för att uppdatera enheten.

9. Välj “UpdateStart?” och tryck på ENTER-knappen.
Uppdateringen av enhetens inbyggda programvara 
startar.

10. Koppla bort USB-flashminnet när ”Completed” visas.
11.Tryck på Í ON/STANDBY-knappen på frontpanelen 

för att sätta enheten i standby-läge.
0 Använd inte Í-knappen på fjärrkontrollen för det 

här momentet.
0 Om du inte gör någonting under tre minuter går 

enheten in i vänteläge automatiskt.
Uppdateringen har slutförts. Enhetens fasta 
programvara har uppdaterats till den senaste 
versionen.

När ett felmeddelande visas
När ett fel inträffar visas “Error!! *-**” eller ett 
felmeddelande visas på enhetens bildskärm. (Bokstäver 
och siffror visas istället för asteriskerna.) Se 
beskrivningarna nedan för att kontrollera vad de betyder.

Felkod

*-10, *-20: USB-flashminnet kunde inte identifieras. 
Kontrollera att USB-flashminnet är ordentligt anslutet 
till USB-porten fram på enheten.

*-14: Rotmappen på USB-flashminnet innehåller ingen 
fil med inbyggd programvara eller filen är för en annan 
modell, till exempel.

Övrigt: Koppla bort och återanslut nätkabeln och 
försök uppdatera igen.
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∫ Återställa standardinställningarna

Om enheten inte fungerar korrekt, följ procedurerna 
nedan för att återställa den till standardinställningarna 
som den hade när den levererades ny från fabriken. 
Detta kanske löser problemet.
Medan enheten är på, tryck på stopp-knappen (∫), håll 
den nedtryckt och tryck på Í ON/STANDBY-knappen.

∫ Ström/fjärrkontroll

Enheten slås inte på.
0 Kontrollera att nätkabeln är ordentligt isatt i ett uttag.
0 Koppla bort nätkabeln en gång, vänta fem sekunder 

och sätt sedan i den igen.

"Now Initializing..." visas på displayen.
0 Om du slår på enheten när ingångskällan är inställd på 

USB eller NET tar det ungefär 20 till 30 sekunder tills 
enheten känner igen ingången.

Enheten stängs av.
0 När den automatiska standby-funktionen är aktiverad 

går enheten in i standby-läge automatiskt efter en viss 
inställd tid. Se “ASb (Automatisk standby)” under 
“Menyinställningar” i “Andra inställningar” för att 
kontrollera inställningen.

Fjärrkontrollen fungerar inte.
0 Se till att batterierna sitter åt rätt håll (i/j).
0 Om batterierna är urladdade, byt ut båda med nya.
0 Rikta fjärrkontrollen mot frontpanelen på enheten från 

ett avstånd som är mindre än ungefär 5 m.
0 Fjärrkontrollen fungerar inte om det finns ett hinder 

mellan den och huvudenheten. I detta fall, försök med 
att ändra placeringen.
0 Om en fluorescerande lampa finns i närheten av 

enheten, stäng av den.

0 Enheten är placerad bakom glasdörrar i en mediahylla 
eller -skåp.

∫ Audio

Inget ljud hörs.
0 Kontrollera att korrekt ingångskälla har valts.
0 Om “MUTING” visas på displayen, tryck på MUTING-

knappen för att avbryta ljudavstängningen.
0 Se till att högtalarna är korrekt anslutna.
0 Kontrollera alla anslutningar och rätta till dem vid 

behov.
0 Medan hörlurarna är anslutna matar högtalarna inte ut 

något ljud.
0 Om hörlurarna inte matar ut något ljud kan det hända 

att kontakten inte sitter helt i. Se hörlurarnas 
bruksanvisning.

Brus hörs.
Ljudkvaliteten är inte bra.
0 Kontrollera att i/j hos högtalarkablarna är korrekt 

anslutna. Anslut högtalaren som är placerad på 
vänster sida till enhetens L-uttag och anslut den högra 
högtalaren till R-uttaget.
0 Se till att alla ljudkontakter är intryckta hela vägen.
0 Placera enheten så långt bort som möjligt från TV-

apparater och andra enheter med starka magnetiska 
fält.
0 Om du har några enheter som avger högintensiva 

radiovågor i närheten av enheten, såsom en 
mobiltelefon som används för att ringa, kan enheten 
avge brus.
0 Enhetens drivmekanism med hög precision kan avge 

ett svagt visslande ljud vid avläsning av skivor under 
uppspelning eller när den söker efter spår. Du kan 
höra det här ljudet i extremt tysta miljöer.
0 Ljudprestandan kommer att vara som bäst ungefär 10 

till 30 minuter efter att enheten har slagits på och har 
haft tid att värmas upp.
0 Om buntband används för att fästa ljudkablarna 

tillsammans med högtalar- eller nätkablar kan ljudet 
försämras, så undvik att göra detta.

∫ CD-uppspelning

Det går inte att spela upp.
0 Om skivan är upp-och-ner, lägg i den igen med 

etikettsidan uppåt.
0 Torka ren skivan om den är smutsig.
0 Om en tom skiva är isatt, byt ut den mot en skiva med 

inspelningar.
0 Beroende på skivans kvalitet och inspelningens 

kvalitet kan uppspelning av en CD-R-/CD-RW-skiva 
vara omöjlig.
0 Denna enhet kan inte spela upp CD-R-/CD-RW-skivor 

som inte har finaliserats.

Ljudet hoppar.
0 Vibrationer leder till att ljudet hoppar. Installera denna 

enhet på en stabil plats.
0 Torka ren skivan om den är smutsig.
0 Använd inte skivor som är repade eller spruckna.

Innan du startar proceduren
Problem kanske kan lösas genom att slå på och av 
eller koppla ur/sätta i nätkabeln, vilket är enklare än att 
arbeta med anslutningen, inställningen eller 
proceduren. Testa de enkla åtgärderna på både 
enheten och den anslutna utrustningen.
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∫ Ljudfiler

Det går inte att spela upp.
0 Kontrollera filformatet. För information om spelbara 

filformat, se “Filformat” under “Kompatibla enhets-/
media-/filformat”.

Namnen på spår, artister och album visas inte.
0 Det finns ingen ID3-tagginformation för musikfilen. 

Använd en PC, till exempel, för att förbereda MP3-filer 
med korrigerad ID3-tagginformation.

Vissa tecken visas inte korrekt.
0 Enheten kan inte visa symboler, stora bokstäver eller 

tecken med dubbla byte (DBCS-tecken såsom 
japanska, kinesiska etc.) korrekt. Filnamn för MP3, 
WMA eller andra filformat ska bestå av alfanumeriska 
tecken. Om filinformationen använder japanska, 
kinesiska eller andra DBCS-tecken är uppspelning 
möjlig men namnet visas inte korrekt.

∫ Internetradio

Kan inte ansluta till internet.
0 Kontrollera att en PC kan anslutas till internet med 

samma nätverk.
0 Ange korrekt lösenord för nätverksanslutningen.
0 Kontrollera inställningarna för nätverkets brandvägg.
0 Kanalen/poddsändningen kanske inte är tillgänglig för 

tillfället.
0 Länken till kanalen/poddsändningen kanske inte 

längre gäller.
0 Antalet registrerade användare för kanalen/

poddsändningen kanske redan har nått gränsen, vilket 
gör den oåtkomlig för andra användare.
0 Om internetanslutningens hastighet är för låg kan 

sökningen ta tid.

Kan inte lyssna på en internetradiostation eller 
poddsändning.
0 Sändaren kanske har tillfälliga problem med sin 

internetanslutning.
0 Kontrollera att ditt system är korrekt anslutet till 

internet.

∫ Uppspelning från USB-lagringsenhet

Det går inte att spela upp.
0 Se till att USB-lagringsenheten och USB-kabeln är 

ordentligt anslutna till USB-porten på den här enheten.
0 Ta bort USB-lagringsenheten från enheten en gång 

och försök sedan ansluta den igen.
0 Funktionen hos en hårddisk som strömförsörjs från 

enhetens USB-port kan inte garanteras.
0 Beroende på typen av format kanske uppspelningen 

inte kan utföras normalt. Kontrollera vilka typer av 
filformat som stöds.
0 USB-lagringsenheter med säkerhetsfunktioner kanske 

inte kan spelas upp.
0 Enheten stöder USB-lagringsenheter med stöd för 

USB-masslagring. Det kan hur som helst vara omöjligt 
med vissa USB-lagringsenheter även om de bekräftar 
USB-masslagringsklassen.

0 Kontrollera att formatet för USB-lagringsenheten är 
FAT16 eller FAT32.
0 USB-flashminnen med en intern USB-hub stöds inte.

∫ iPod/iPhone

Det går inte att spela upp.
0 Koppla bort iPod/iPhone från USB-porten, vänta några 

sekunder och anslut den igen.
0 Uppdatering till senaste iPod/iPhone-programvaran 

kan lösa problemet.

Kan inte använda iPod/iPhone.
0 Se till att iPod/iPhone inte är låst.
0 Du kan inte justera enhetens volym med hjälp av en 

iPod/iPhone.

RI-funktionerna fungerar inte ordentligt.
0 Se till att RI-kabeln är korrekt ansluten.
0 Testa att återställa din iPod/iPhone.

∫ Laddningsläge

Laddningsläget fungerar inte.
0 Se till att "SleepCharge"-funktionen är inställd på "On".
0 Laddningsfunktionen stöder inte följande typer av 

iPod/iPhone:
iPod touch (1:a, 2:a och 3:e generationen), iPod nano 
(2:a och 7:e generationen), iPhone 3GS, iPhone 3G, 
iPhone
0 Kontrollera om batterierna hos iPod/iPhone har 

laddats ur helt. Om batterierna laddas ur helt kommer 
laddning att börja efter att enheten slås på igen.
0 Enheten stöder USB-lagringsenheter med stöd för 

USB-masslagring. Vissa av USB-enheterna som 
uppfyller USB-masslagringsklassen kanske inte förses 
med ström i vilket fall.

∫ AM/FM-radio

Mottagningen är dålig.
Kan inte ställa in radiokanaler.
0 Kontrollera antennens anslutningar.
0 Ändra plats på antennen.
0 Flytta antennen bort från TV, dator, nätkablar och 

högtalarkablar.
0 Fordon eller flygplan kan orsaka brus och störningar.
0 Radiosignalen kommer att försvagas om den måste gå 

igenom en betongvägg innan den kommer fram till 
antennen.
0 Försök att sätta in FM-läget på mono.
0 När du lyssnar på en AM-kanal kan det höras brus när 

du använder fjärrkontrollen.
0 När mottagningen av radiovågor är svag 

rekommenderar vi att du installerar en kommersiell 
antenn för inomhus- eller utomhusbruk. Kontakta din 
återförsäljare för information om installation av antenn 
för utomhusbruk.
0 Om registrerade kanaler försvinner på grund av 

strömavbrott eller andra oförväntade händelser, 
registrera dem på nytt.
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RDS fungerar inte.
0 FM-kanalen som du har ställt in stöder inte RDS.
0 Installera en FM-antenn för utomhusbruk.
0 Ändra plats eller riktning för din FM-antenn för 

utomhusbruk.
0 Flytta FM-antennen så långt bort som möjligt från 

fluorescerande lampor.

∫ DLNA

Kan inte ansluta till nätverket.
0 Kontrollera inställningarna för nätverkets brandvägg.
0 Kontrollera att en DLNA-server på samma nätverk kan 

ansluta till nätverket.
0 Kontrollera att lösenordet för att ansluta till DLNA-

servern är korrekt.
0 Kontrollera att DLNA-servern inte är avstängd eller i 

viloläge.
0 Det kan vara problem med nätverksautentiseringen. 

Tryck på NET-knappen för att välja "DLNA" igen.

Kan inte hitta ett spår.
0 Lägg till spåret i Windows Media Player 

mediabibliotek.
0 Välj denna enhet från Windows enhetslista.
0 Om PC:n använder antivirus- eller säkerhetsprogram 

kanske enheten inte kan ansluta till den.

∫ Home Media

Kan inte hitta en mapp/fil.
0 Utför inställningar för mapp-/fildelning.
0 Lägg till filen i den delade mappen.
0 Kontrollera att lösenordet för användarkontot är 

korrekt.
0 Kontrollera filformatet.
0 Om PC:n använder antivirus- eller säkerhetsprogram 

kanske enheten inte kan ansluta till den.

Onkyo ansvarar inte för skador (exempelvis kostnader för 
CD-hyra) p.g.a. misslyckade inspelningar som orsakas av 
fel på enheten. Innan du spelar in viktiga data, kontrollera 
att materialet kommer att spelas in korrekt.

Enheten innehåller en mikrodator för signalbearbetning 
och kontrollfunktioner. I mycket sällsynta fall kan 
allvarliga störningar, brus från en extern källa eller statisk 
elektricitet orsaka att den låser sig. I det osannolika fall att 
detta inträffar, koppla bort nätkabeln, vänta minst 5 
sekunder, och koppla sedan in den igen.
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Specifikationer

∫ Förstärkardel

∫ Radio

∫ CD

∫ Allmänt

Ljudingångar

Ljudutgångar

Övrigt

Specifikationer och funktioner kan ändras utan föregående 
meddelande.

Information om licens och varumärke

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano och iPod touch är 
varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i andra 
länder.
“Made for iPod” och “Made for iPhone” betyder att ett elektroniskt 
tillbehör är särskilt utvecklat för iPod eller iPhone och har 
certifierats av utvecklaren, att de uppfyller Apples standarder för 
prestanda. Apple ansvarar inte för användning av denna enhet 
eller dess överensstämmelse med standarder för säkerhet och 
regelverk.
Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod eller 
iPhone kan påverka den trådlösa prestandan.

Apple, Apple-logotypen, App Store och App Store-logotypen är 
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple Inc., 
registrerade i USA och andra länder.

Android och Google Play är varumärken eller registrerade 
varumärken som tillhör Google Inc.

Windows 7, Windows Media, och Windows-logotypen är 
varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft 
Corporation i USA och/eller i andra länder.

DLNA®, DLNA-logotypen och DLNA CERTIFIED® är varumärken 
för produkter eller tjänster, eller certifieringsmärken som tillhör 
Digital Living Network Alliance.

DSD och Direct Stream Digital-logotypen är varumärken som 
tillhör Sony Corporation.

VLSC, Music Optimizer, DIDRC och WRAT är varumärken som 
tillhör Onkyo Corporation.

“Alla andra varumärken tillhör deras respektive ägare”.

Märkeffekt ut:
22 W vid 4 ohm, 1 kHz, 2-kanals drift av 0,4% (IEC)

THD+N (total harmonisk distorsion+brus): 0,4% (1 kHz, 1 W)
Dämpningsfaktor: 58 (Front, 1 kHz, 8 h)
Ingångskänslighet och impedans (obalans):

150 mV/47 kh (LINE)
Nominell RCA-utgångsnivå och impedans:

150 mV/470 h (LINE OUT)
Frekvenssvar: 10 Hz - 100 kHz/±3 dB (LINE1)
Tonkontrollegenskaper: ±6 dB, 80 Hz (BASS)

±8 dB, 10 kHz (TREBLE)
+8 dB, 30 Hz (PM.Bass)

Signal-/brusförhållande: 100 dB (LINE, IHF-A)
Högtalarimpedans: 4 h - 16 h
Hörlursimpedans: 16 h - 600 h
Märkeffekt ut för hörlurar:

150 mW vid 33 ohms, 1 kHz, 2-kanals drift av 0,4% (IEC)

FM-mottagningsfrekvenser: 87,5 MHz - 108,0 MHz, RDS
AM-mottagningsfrekvenser: 522 kHz - 1611 kHz
Förinställd kanal: 40

Signalavläsning: Optisk beröringsfri
Frekvenssvar: 10 Hz - 20 kHz
Dynamiskt ljudomfång: 96 dB
THD (Total Harmonisk Distorsion): 0,003 % (30 kHz LPF)
Svaj: Under mätningsgränsen
Ljudutgång/impedans (analog): 2,0 V (rms)/320 h

Strömförsörjning: 220 - 230 V AC, 50/60 Hz
Strömförbrukning: 75 W
Strömförbrukning utan ljud: 35 W
Strömförbrukning i standby: 0,2 W
Mått (B × H × D): 215 mm × 119 mm × 331 mm
Vikt: 5,0 kg

Digitala: Optiska: 1
Koaxiala: 1

Analoga: LINE1, LINE2, AUX

Analoga: LINE OUT
Subwoofer förförstärkarutgång: 1
Högtalarutgångar: Main (L, R)
Hörlurar: 1 (3,5 ø)

RI: 1
USB: 1 (Front)/1 (Bak)
Etherne: 1
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Kompatibla enhets-/media-/filformat

∫ CD

Typer av CD-skivor som kan spelas upp med denna enhet
CD-skivor med logotypen “COMPACT disc DIGITAL AUDIO”

CD-R- och CD-RW-skivor med bra inspelning och som har finaliserats 
med ljud-CD som format.
CD-R- och CD-RW-skivor som har spelats in med MP3-/WMA-filer och 
som har finaliserats ordentligt.

0 Om du försöker spela upp någon annan typ av skiva med denna 
enhet kan starkt oljud uppstå som kan skada högtalare eller hörsel. 
Försök aldrig spela upp någon annan typ av CD-skiva än de som 
visas ovan.

0 Denna enhet kanske inte korrekt kan spela upp 
kopieringsskyddade CD-skivor, dubbla skivor eller andra special-
CD-skivor som inte uppfyller kraven för Red Book CD-standarden. 
Funktionen och ljudkvaliteten kan inte garanteras om specialskivor 
används i denna enhet. Om uppspelningen av en speciell CD-skiva 
orsakar problem, kontakta den som sålde skivan.

0 Se till att färdigställa CD-skivor som skapats av CD-brännare.
0 Beroende på CD-skivans kvalitet och inspelningens tillstånd kanske 

uppspelning inte är möjlig. För mer information, se 
bruksanvisningen för den enhet du använder.

Försiktighetsåtgärder vid användning
0 Använd inte spruckna CD-skivor eftersom de kan skada enheten.
0 Använd aldrig kommersiellt tillgängliga CD-stabilisatorer. Det kan 

göra CD-skivan ospelbar eller skada enheten.
0 Använd inte skivor som har en speciell form (såsom hjärtan eller 

oktogoner). Den här typen av skivor kan ge upphov till fel hos 
enheten.

0 Om en CD-R/CD-RW-skiva som har en skrivbar etikettsida lämnas i 
enheten under en längre tid kan den fastna på insidan och bli 
extremt svårt att ta bort, och eventuellt kan det även leda till fel på 
enheten. Ta alltid bort sådana CD-skivor och förvara dem i fodral 
när de inte används. Undvik dessutom att använda CD-skivor som 
nyligen skrivits på eftersom det är större risk att de fastnar.

0 Använd inte skivor med rester av cellofantejp, hyrskivor med 
etiketter som har dragits av, eller skivor med dekorativa etiketter. 
Den här typen av skivor kan fastna i enheten eller skada enheten.

Hantera CD-skivor
0 Sätt alltid i CD-skivor med etikettsidan uppåt.
0 Var försiktig när du hanterar CD-skivor. Om den sida som innehåller 

data (den omärkta sidan) är repig, smutsig av fingeravtryck eller på 
annat sätt smutsig eller sliten kan fel uppstå under uppspelningen.

0 För att ta ut en CD-skiva ur fodralet, håll skivan i kanterna och tryck 
ner mitten på skivan.

0 Om du har några frågor om att hantera en CD-R- eller CD-RW-
skiva, kontakta den som sålde skivan direkt.

Skivförvaring
0 När du är klar med en CD-skiva, lägg alltid tillbaka den i fodralet för 

förvaring. Om detta inte görs kan det leda till skevhet och repor.
0 Lämna inte CD-skivor på platser som är utsatta för direkt solljus 

eller som är mycket fuktiga eller varma. Det kan leda till att CD-
skivorna blir deformerade eller försämras, vilket gör dem ospelbara.

0 CD-R- och CD-RW-skivor är mer känsliga för påverkan av värme 
och ultraviolett strålning än vanliga CD-skivor. Av detta skäl, lämna 
dem inte under en längre tid på platser som är utsatta för direkt 
solljus eller i närheten av utrustning som alstrar värme, till exempel.

0 Rengör alltid CD-skivorna innan de förvaras. Om en CD-skiva 
lämnas smutsig kan det leda till hoppande eller försämrad 
ljudkvalitet.

Underhåll
0 Om sidan på CD-skivan där kodad data finns (den omärkta sidan) 

blir smutsig av fingeravtryck eller damm, använd en mjuk trasa för 
att torka ytan från mitten direkt mot kanten.

0 Använd aldrig rengöringsmedel, antistatiska behandlingar, 
förtunningsmedel eller liknande kemikalier för att rengöra CD-
skivor. Sådana kemikalier kan skada ytan på CD-skivan.

Försiktighetsåtgärder när en MP3-/WMA-skiva skapas med 
hjälp av en PC
0 Utför inspelningen i enlighet med ISO9660 Nivå 2 filsystem. 

Enheten stöder kataloger vars djup är åtta nivåer, liksom ISO9660 
Nivå 1.

0 Skivor som har spelats in med hierarkiskt filsystem (HFS) kan inte 
spelas upp.

0 Enheten känner igen MP3- och WMA-filer genom deras 
filnamnstillägg, som är ”.mp3” respektive ”.wma”. Inkludera alltid 
filnamnstillägget i filnamnet.

0 Koda WMA-filen med en applikation som är godkänd av Microsoft 
Corporation USA. Filen kanske inte kan spelas upp korrekt om den 
har kodats med en applikation som inte har godkänts.

0 Efter att ha spelat in en CD-R/CD-RW-skiva, stäng sessionen 
(slutför skapandet av CD-skivan). Denna enhet kan inte spela upp 
CD-skivor som har ej stängda sessioner.

0 Enheten kan spela upp filer från maximalt 99 mappar. Dessutom 
kan enheten känna igen och spela upp maximalt 399 mappar 
(inklusive rotmappen) och filer.

0 Flera sessioner som spelats in på samma CD-skiva stöds inte. 
Endast den första sessionen på sådana CD-skivor kan spelas upp.

0 Enheten kan inte spela upp ljudfiler med kopieringsskydd från en 
CD-skiva.

0 En skiva med otillräckligt lagringsutrymme kan inte spelas upp 
ordentligt.

∫ USB-lagringsenhet

Enheten stöder USB-lagringsenheter med stöd för USB-masslagring.
0 Formaten FAT16 och FAT32 stöds för USB-lagringsenheten.
0 Om en USB-lagringsenhet är uppdelad i flera partitioner identifierar 

enheten dem som separata volymer.
0 Enheten stödjer upp till 20.000 filer och 16 mappnivåer i en enskild 

mapp.
0 Enheten stödjer inte USB-hubbar eller enheter med USB-

hubbfunktioner. Anslut aldrig sådana enheter till denna enhet.
0 När en USB-lagringsenhet är ansluten till USB-porten (USB(R)) på 

bakpanelen kan följande filer inte spelas upp:
WAV-filer med en bithastighet på 176,4 kHz eller högre
5,6448 MHz DSD-filer

0 Om den media som ansluts inte stöds visas ”No storage” på 
enhetens display.

0 Enheten kan inte spela upp ljudfiler om kopieringsskydd används.
0 Om du ansluter en ljudspelare som stöder USB-enheter till enheten 

kan informationen på ljudspelarens skärm skilja sig från 
informationen på enhetens display. Dessutom stöder enheten inte 
de hanteringsfunktioner som ljudspelaren har (klassificering av 
musikfiler, sortering, ytterligare information, etc.)

0 Anslut inte PC:ar till denna enhets USB-portar. Ljud från PC kan 
inte matas in genom denna enhets USB-portar.

0 Enheten kanske inte kan använda media som är isatt i en USB-
kortläsare.

0 Beroende på USB-lagringsenheten och dess innehåll kan det ta tid 
att läsa av data från den.

0 Beroende på USB-lagringsenheten kanske enheten inte kan läsa 
av dess data korrekt eller förse den med ström korrekt.

0 När USB-lagringsenheter används, tänk på att vårt företag inte tar 
ansvar för om data förloras eller ändras, en USB-lagringsenhet 
skadas eller om andra skador uppstår.

Kompatibla enheter/media
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0 Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar data som har sparats 
på en USB-lagringsenhet innan den används med denna enhet.

0 Funktionen hos en hårddisk som strömförsörjs från enhetens USB-
port kan inte garanteras.

0 Om du har en AC-adapter som följde med din USB-lagringsenhet, 
anslut AC-adaptern till ett AC-uttag för att använda enheten.

0 När du använder en ljudspelare som drivs med batteri, kontrollera 
att batterikapaciteten är tillräcklig.

0 Enheten stödjer inte USB-flashminnen med säkerhetsfunktioner.

∫ iPod/iPhone

Denna enhet kan anslutas till och användas med följande iPod/iPhone-
modeller.

iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5
iPhone 4s, iPhone 4
iPhone 3GS, iPhone 3G
iPhone
iPod touch (1:a, 2:a, 3:e, 4:e och 5:e generationen)
iPod classic
iPod nano (2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e och 7:e generationen)

0 Denna enhet kan inte visa video från en iPod eller iPhone.
0 Använd USB-kabeln som följde med din iPod eller iPhone för att 

ansluta den till enheten.
0 Om enhetens eller fjärrkontrollens knappar inte fungerar korrekt 

med din iPod eller iPhone kanske en uppdatering av dess 
programvara kan lösa problemet.

∫ Nätverksserver

Enheten stöder följande nätverksservrar.
Windows Media Player 11
Windows Media Player 12
Servrar som uppfyller DLNA

0 Enheten stödjer upp till 20.000 filer och 16 mappnivåer i en enskild 
mapp.

0 Digital Living Network Alliance (DLNA) är en grupp som driver 
standardisering av ömsesidiga anslutningar och utbyte av ljud, 
bilder, video och annan data mellan PC, spelenheter och digital 
hushållsutrustning över vanliga hemnätverk (LAN). Enheten 
uppfyller version 1.5 av DLNA-riktlinjerna.

0 Beroende på typen av mediaserver kanske enheten inte kan 
identifiera den eller spela upp ljudfiler sparade på den.

∫ CD

Enheten kan spela CD-R-/CD-RW-skivor som har spelats in i ljud-CD 
(CD-DA)-format eller MP3-/WMA-format.
0 Variabel bithastighet (VBR) stöds. Dock kan tiden och annan 

information som visas på bildskärmen under uppspelning av en 
VBR-fil vara felaktig ibland.

MP3
Filnamnstillägg .mp3, .MP3
Standard MPEG1 Audio Layer-3
Samplingsfrekvens 32 k/44,1 k/48 kHz
Bithastighet 32 kbit/s–320 kbit/s eller VBR

WMA
Filnamnstillägg .wma, .WMA
Samplingsfrekvens 32 k/44,1 k/48 kHz
Bithastighet 32 kbit/s–192 kbit/s eller VBR

0 WMA Pro, Lossless och Voice är format som inte stöds.
0 Kopieringsskyddade WMA-filer kan inte spelas upp.

∫ USB och nätverk
Enheten kan spela upp följande typer av ljudfiler över en USB- eller 
nätverksanslutning.
0 Enheten stöder sömlös uppspelning av USB-lagringsenheten under 

följande villkor.
När WAV-, FLAC- och Apple Lossless-filer spelas upp kontinuerligt 
med samma format, samplingsfrekvens, kanaler och 
kvantiseringsbithastighet

0 Funktionen Play To stöder inte följande:
Sömlös uppspelning
FLAC, Ogg Vorbis, DSD

0 Variabel bithastighet (VBR) stöds. Dock kan tiden och annan 
information som visas på bildskärmen under uppspelning av en 
VBR-fil vara felaktig ibland.

MP3
Filnamnstillägg .mp3, .MP3
Standard MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3
Samplingsfrekvens 8 k/11,025 k/12 k/16 k/22,05 k/24 k/

32 k/44,1 k/48 kHz
Bithastighet 8 kbit/s–320 kbit/s eller VBR

WMA
Filnamnstillägg .wma, .WMA
Samplingsfrekvens 8 k/11,025 k/16 k/22,05 k/32 k/

44,1 k/48 kHz
Bithastighet 5 kbit/s–320 kbit/s eller VBR

0 WMA Pro och Voice är format som inte stöds.

WMA Lossless
Filnamnstillägg .wma, .WMA
Samplingsfrekvens 44,1 k/48 k/88,2 k/96 kHz
Bithastighet för kvantisering 16-/24-bitar

WAV
Filnamnstillägg .wav, .WAV
Samplingsfrekvens 8 k/11,025 k/12 k/16 k/22,05 k/24 k/

32 k/44,1 k/48 k/64 k/88,2 k/96 k/
176,4k/192 kHz

Bithastighet för kvantisering 8-/16-/24-bitar
0 WAV-filer innehåller okomprimerat PCM digitalt ljud.

AAC
Filnamnstillägg .aac, .m4a, .mp4, .3gp, .3g2, AAC, 

M4A, .MP4, .3GP, .3G2
Standard MPEG-2/MPEG-4 Audio
Samplingsfrekvens 8 k/11,025 k/12 k/16 k/22,05 k/24 k/

32 k/44,1 k/48 k/64 k/88,2 k/96 kHz
Bithastighet 8 kbit/s–320 kbit/s eller VBR

FLAC
Filnamnstillägg .flac, .FLAC
Samplingsfrekvens 8 k/11,025 k/12 k/16 k/22,05 k/24 k/

32 k/44,1 k/48 k/64 k/88,2 k/96 k/
176,4 k/192 kHz

Bithastighet för kvantisering 8-/16-/24-bitar

Ogg Vorbis
Filnamnstillägg .ogg, .OGG
Samplingsfrekvens 8 k/11,025 k/16 k/22,05 k/32 k/

44,1 k/48 kHz
Bithastighet 32 kbit/s–500 kbit/s eller VBR

0 Inkompatibla filer kan inte spelas upp.

LPCM (Linjär PCM)
Samplingsfrekvens 44,1 k/48 kHz
Bithastighet för kvantisering 16-bitar

0 Uppspelning stöds enbart över ett nätverk.

Apple Lossless
Filnamnstillägg .m4a, .mp4, .M4A, .MP4
Samplingsfrekvens 8 k/11,025 k/12 k/16 k/22,05 k/24 k/

32 k/44,1 k/48 k/64 k/88,2 k/96 kHz
Bithastighet för kvantisering 16-/24-bitar

DSD
Filnamnstillägg .dsf, .DSF
Samplingsfrekvens 2,8224 M/5,6448 MHz

Filformat
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