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Fonction supplémentaire (Mise à jour du micrologiciel)
Cette	unité	est	équipée	d'une	fonction	permettant	de	mettre	à	jour	le	micrologiciel	via	le	port	USB	lorsque	une	mise	à	jour	du	micrologiciel	est	annoncée	après	l'achat.	
Cela	permet	d'ajouter	différentes	fonctions	et	d'améliorer	les	opérations.
En	fonction	de	la	période	de	fabrication	de	l'appareil,	le	micrologiciel	peut	être	commuté	sur	la	version	mise	jour.	En	pareil	cas,	de	nouvelles	fonctions	peuvent	être	
ajoutées	dès	le	début.	Pour	savoir	comment	confirmer	le	contenu	du	dernier	micrologiciel	et	de	la	dernière	version	du	micrologiciel	de	votre	appareil,	consultez	la	
section	suivante.

Mise à jour des informations du micrologiciel
Pour	le	contenu	du	dernier	micrologiciel	et	la	dernière	version	du	micrologiciel,	consultez	le	site	Web	de	notre	compagnie.	Si	la	version	du	micrologiciel	diffère	de	la	
précédente,	il	est	recommandé	de	mettre	à	jour	le	micrologiciel.
Pour	confirmer	la	version	du	micrologiciel	de	votre	appareil,	appuyez	sur	la	touche	 	de	la	télécommande,	et	consultez	"6.Miscellaneous"	-	"Firmware	Update"	-	
"Version"	(	 p92).

Utilisation des nouvelles fonctions ajoutées
Si	des	fonctions	sont	ajoutées	ou	modifiées	par	rapport	au	contenu	décrit	dans	le	mode	d'emploi,	consultez	la	référence	suivante.

Informations supplémentaires ≫

 � Procédure de mise à jour du micrologiciel  
( p6)
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Format d'entrée Mode d'écoute
DTS:X Direct

Stereo
DTS:X
DTS	Virtual:X*1	*2

Orchestra*3

Unplugged*3

Studio-Mix*3	

AllCh	Stereo*4

Full Mono*4

*1	 Ne	peut	pas	être	sélectionné	si	"Speaker	Virtualizer"	est	réglé	sur	"Off".
*2 Ne	peut	pas	être	sélectionné	si	les	enceintes	en	hauteur	sont	installées.
*3	 Les	enceintes	surround	ou	les	enceintes	en	hauteur	doivent	être	
installées.

*4 Une	enceinte	centrale,	des	enceintes	surround	ou	des	enceintes	en	
hauteur	doivent	être	installées.

 � Disposition d'enceinte 
et Modes d'écoute 
sélectionnables ( p63)
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Si	l'appareil	AV,	comme	un	téléviseur	ou	un	lecteur,	branché	à	cet	appareil	et	
le	câble	HDMI	(*)	prennent	en	charge	les	formats	du	signal	4K	haute-définition	
(4K	60p	4:4:4,	4:2:2	et	4K	60p	4:2:0	10	bits),	changez	la	valeur	du	paramètre	de	
"Standard"	(valeur	par	défaut)	à	"Enhanced".

(*)Premium	High	Speed	HDMI	Cable	ou	Premium	High	Speed	HDMI	Cable	avec	
Ethernet	ayant	l'étiquette	"PREMIUM	Certified	Cable"	sur	l'emballage.

Effectuez	la	procédure	suivante	lorsque	l'appareil	est	en	marche.
1.	 Tout	en	appuyant	sur	la	touche	BD/DVD	de	l'appareil	principal,	appuyez	sur	

 ON/STANDBY	pour	faire	apparaitre	le	paramètre	actuel	sur	l'afficheur.	
Lorsque	celui-ci	est	affiché,	tout	en	appuyant	sur	la	touche	BD/DVD de 
l'appareil	principal,	appuyez	plusieurs	fois	sur	 ON/STANDBY	pour	changer	
le	paramètre.

Standard
(Valeur par 
défaut)

Sélectionnez	si	l'appareil	AV,	comme	un	téléviseur	ou	un	
lecteur,	branché	à	cet	appareil	prend	en	charge	le	format	
du	signal	4K	standard	(4K	60p	4:2:0	8	bits).

Enhanced

Sélectionnez	si	l'appareil	AV,	comme	un	téléviseur	ou	
un	lecteur,	branché	à	cet	appareil	et	le	câble	HDMI	(*)	
prennent	en	charge	les	formats	du	signal	4K	haute-
définition	(4K	60p	4:4:4,	4:2:2	et	4K	60p	4:2:0	10	bits).
•	 Il	pourrait	y	avoir	des	interruptions	d'image	en	fonction	
de	l'appareil	et	du	câble	HDMI	branchés.	Si	cela	se	
produit,	passez	sur	"Standard".

2.	Pour	quitter	les	paramètres,	retirez	votre	doigt.	Après	quelques	secondes,	
l'affichage	disparait	et	le	changement	est	terminé.

Paramètres et résolutions correspondantes

Enhanced Standard
4K	(3840×2160p)	24/25/30	Hz
4K	SMPTE(4096×2160p)	24/25/30	Hz RGB/

YCbCr4:4:4

8 bits
10/12	
bits

YCbCr4:2:2 12	bits
4K	(3840×2160p)	50/60	Hz
4K	SMPTE(4096×2160p)	50/60	Hz

RGB/
YCbCr4:4:4 8 bits

YCbCr4:2:2 12	bits

YCbCr4:2:0
8 bits
10/12	
bits

Changement de format du signal HDMI 4K entrant et sortant par cet appareil
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Menu configuration

Liste des menus
Vous	pouvez	configurer	les	réglages	avancés	pour	avoir	une	meilleure	expérience	avec	cet	appareil.	Pour	des	détails	sur	les	commandes,	consultez	"Commandes	du	
menu".	(	 p79)

1.  Input/Output 
Assign

1. TV Out / OSD Effectuez	les	réglages	pour	la	sortie	vers	le	téléviseur	et	les	affichages	à	l'écran	(OSD)	qui	
apparaissent	sur	le	téléviseur.

p80

2. HDMI Input Modifiez	l'attribution	de	l'entrée	entre	les	sélecteurs	d'entrée	et	les	prises	HDMI	IN. p81
3. Digital Audio Input Modifiez	l'attribution	de	l'entrée	entre	les	sélecteurs	d'entrée	et	les	prises	DIGITAL	IN	COAXIAL/

OPTICAL.
p82

4. Analog Audio Input Modifiez	l'attribution	de	l'entrée	entre	les	sélecteurs	d'entrée	et	les	prises	AUDIO	IN. p82

2. Speaker 1. Configuration Modifiez	les	réglages	de	l'environnement	de	raccordement	des	enceintes. p83
2. Crossover Modifiez	les	réglages	des	fréquences	de	croisement. p84
3. Distance Réglez	la	distance	de	chaque	enceinte	à	la	position	d'écoute. p85
4. Level Calibration Ajustez	le	niveau	de	volume	de	chaque	enceinte. p85
5.  Dolby Enabled 

Speaker
Modifiez	les	réglages	des	Enceintes	activées	Dolby. p86

6. Speaker Virtualizer La	fonction	Speaker	Virtualizer	peut	être	permutée	entre	On	et	Off. p86

3. Audio Adjust 1. Multiplex/Mono Modifiez	les	réglages	de	la	lecture	multiplex	audio. p86
2. Dolby Modifiez	le	réglage	lors	de	l'entrée	de	signaux	Dolby. p87
3. DTS Modifiez	le	réglage	lors	de	l'entrée	de	signaux	DTS. p87
4. LFE Level Réglez	le	niveau	de	l'effet	des	basses	fréquences	(LFE)	des	signaux	de	la	série	Dolby	Digital,	de	

la	série	DTS,	PCM	multicanal	et	DSD.
p87

5. Volume Modifiez	les	réglages	du	Volume. p87
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4. Source 1. IntelliVolume Ajustez	le	niveau	du	volume	en	cas	de	différences	de	niveau	de	volume	entre	les	périphériques	
connectés	à	l'appareil.

p88

2. Name Edit Définissez	un	nom	facile	pour	chaque	entrée. p88
Audio Select Choisissez	la	priorité	de	sélection	d'entrée	lorsque	plusieurs	sources	audio	sont	raccordées	à	un	

seul	sélecteur	d'entrée.
p88

Video Select Lorsque	l'entrée	"TUNER",	ou	"BLUETOOTH"	est	sélectionnée,	vous	pouvez	définir	l'entrée	par	
laquelle	la	vidéo	est	lue	sur	le	téléviseur.

p89

5. Hardware 1. HDMI Modifiez	les	réglages	des	fonctions	HDMI. p89
2. Bluetooth Modifiez	les	réglages	de	la	fonction	Bluetooth. p91
3. Power Management Modifiez	les	réglages	de	la	fonction	d'économie	d'énergie. p91

6. Miscellaneous 1. Tuner Modifiez	le	pas	de	fréquence	du	tuner. p92
2. Firmware Update Modifiez	les	réglages	de	Mise	à	jour	du	micrologiciel. p92
3. Initial Setup Effectuez	la	configuration	initiale	à	partir	du	menu	de	configuration. p92
4. Lock Verrouillez	le	menu	Setup	pour	que	les	réglages	ne	puissent	pas	être	modifiés. p92



79 Panneau frontal≫   Panneau arrière≫   Télécommande≫

Contents ≫  Raccordements ≫  Lecture ≫  Configuration ≫

Commandes du menu
Utilisez	les	affichages	à	l'écran	(OSD)	qui	apparaissent	sur	le	téléviseur	pour	
effectuer	les	réglages.
Appuyez	sur	 	de	la	télécommande	pour	afficher	le	menu	Setup.

Setup

1. Input/Output Assign 

4. Source

6. Miscellaneous

5. Hardware

2. Speaker

3. Audio Adjust

1. TV Out / OSD

4. Analog Audio Input

2. HDMI Input

3. Digital Audio Input

Sélectionnez	l'élément	à	l'aide	des	curseurs	  /  de la télécommande et 
appuyez	sur	ENTER	pour	confirmer	votre	sélection.
Utilisez les curseurs  / 	pour	changer	les	valeurs	par	défaut.
•	 Pour	revenir	sur	l'écran	précédent,	appuyez	sur	 .
•	 Pour	quitter	les	réglages,	appuyez	sur	 .
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1. Input/Output Assign
 � 1. TV Out / OSD

Effectuez	les	réglages	pour	la	sortie	vers	le	téléviseur	et	les	affichages	à	l'écran	
(OSD)	qui	apparaissent	sur	le	téléviseur.

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
1080p	->	4K	
Upscaling

Off En	utilisant	un	téléviseur	qui	prend	en	charge	
le	4K,	les	signaux	vidéo	qui	entrent	en	1080p	
peuvent être convertis de façon ascendante et être 
reproduit	en	4K.
"Off"	:	Lorsque	cette	fonction	ne	doit	pas	être	
utilisée
"Auto"	:	Lorsque	cette	fonction	doit	être	utilisée
Sélectionnez	"Off"	si	votre	téléviseur	ne	prend	pas	
en	charge	le	4K.
•	 Si	le	téléviseur	ne	prend	pas	en	charge	la	
résolution	4K	avec	la	même	fréquence	que	la	
fréquence	des	signaux	vidéo	de	l’entrée	HDMI,	
la	conversion	ascendante	en	4K	n’est	pas	
effectuée	correctement.	Vérifie	la	fréquence	
de	la	résolution	4K	prises	en	charge	par	le	
téléviseur	et	modifiez	la	résolution	des	signaux	
vidéo	venant	de	l’appareil	AV.

Super	Resolution 2 Lorsque	vous	avez	réglé	"1080p	->	4K	Upscaling"	
sur	"Auto",	vous	pouvez	choisir	le	degré	de	
correction	du	signal	vidéo	parmi	"Off"	et	"1"	(faible)	
à	"3"	(fort).

OSD	Language English Sélectionnez	la	langue	d'affichage	à	l'écran	parmi	
celles	qui	suivent.
Anglais,	Allemand,	Français,	Espagnol,	Italien,	
Hollandais,	Suédois,	Russe,	Chinois

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
Impose	OSD On Choisir	d'afficher	ou	non	les	informations	sur	

l'écran	du	téléviseur	lorsque	le	volume	est	réglé	ou	
lorsque	l'entrée	est	changée,	par	exemple.
"On"	:	L'OSD	s'affiche	sur	le	téléviseur.
"Off"	:	L'OSD	ne	s'affiche	pas	sur	le	téléviseur.
•	 L'OSD	peut	ne	pas	s'afficher	en	fonction	du	
signal	d'entrée,	même	si	"On"	est	sélectionné.	
En	pareil	cas,	changez	la	résolution	du	
périphérique	connecté.

Mini	Player	OSD Always	On Vous	pouvez	afficher	sur	le	téléviseur	les	
images	provenant	de	la	dernière	entrée	
sélectionnée,	tout	en	écoutant	le	son	provenant	
de	l'entrée	BLUETOOTH.	Après	avoir	basculé	
sur	BLUETOOTH,	lisez	les	images	et	le	son.	
Puis,	lorsque	vous	appuierez	sur	MODE	de	la	
télécommande,	l'image	s'affiche	en	mode	plein	
écran	et	les	informations	audio	(Mini	lecteur)	pour	
BLUETOOTH	s'affichent	dans	le	coin	de	l'écran.	
Vous	pouvez	régler	d'afficher	en	permanence	ou	
non	ce	mini	lecteur	sur	l'écran.
"Always	On"	:	Le	Mini	lecteur	est	affiché	tout	le	
temps.
"Auto	Off"	:	Le	Mini	lecteur	disparait	
automatiquement	au	bout	de	30	secondes	
après	affichage.	Il	apparait	à	nouveau	durant	30	
secondes	après	une	action	comme	le	réglage	du	
volume.
•	 Chaque	pression	sur	la	touche	MODE	permet	de	
commuter	l'affichage/non-affichage	de	l'image.

•	 Ce	réglage	ne	peut	pas	être	sélectionné	si	
"Impose	OSD"	est	réglé	sur	"Off".

•	 Si	"OSD	Language"	est	le	chinois,	cette	fonction	
ne	peut	pas	être	utilisée.	

Screen	Saver 3	minutes Réglez	l'heure	de	démarrage	de	l'économiseur	
d'écran.
Sélectionner	une	valeur	parmi	"3	minutes",	
"5	minutes",	"10	minutes"	et	"Off".
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 � 2. HDMI Input
Modifiez	l'attribution	de	l'entrée	entre	les	sélecteurs	d'entrée	et	les	prises	
HDMI	IN.

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
BD/DVD HDMI	1 "HDMI	1"	à	"HDMI	4"	:	Attribuez	la	prise	HDMI	IN	

désirée	à	la	touche	BD/DVD.	Si	vous	n'attribuez	
pas	de	prise,	sélectionnez	"---".	Pour	sélectionner	
une	prise	HDMI	IN	déjà	attribuée	à	un	autre	
sélecteur	d'entrée,	modifier	d'abord	son	réglage	
sur	"---".

GAME HDMI 2 "HDMI	1"	à	"HDMI	4"	:	Attribuez	la	prise	HDMI	IN	
désirée	à	la	touche	GAME.	Si	vous	n'attribuez	pas	
de	prise,	sélectionnez	"---".	Pour	sélectionner	une	
prise	HDMI	IN	déjà	attribuée	à	un	autre	sélecteur	
d'entrée,	modifier	d'abord	son	réglage	sur	"---".

CBL/SAT HDMI	3 "HDMI	1"	à	"HDMI	4"	:	Attribuez	la	prise	HDMI	IN	
désirée	à	la	touche	CBL/SAT.	Si	vous	n'attribuez	
pas	de	prise,	sélectionnez	"---".	Pour	sélectionner	
une	prise	HDMI	IN	déjà	attribuée	à	un	autre	
sélecteur	d'entrée,	modifier	d'abord	son	réglage	
sur	"---".

STRM	BOX HDMI 4 "HDMI	1"	à	"HDMI	4"	:	Attribuez	la	prise	HDMI	IN	
désirée	à	la	touche	STRM	BOX.	Si	vous	n'attribuez	
pas	de	prise,	sélectionnez	"---".	Pour	sélectionner	
une	prise	HDMI	IN	déjà	attribuée	à	un	autre	
sélecteur	d'entrée,	modifier	d'abord	son	réglage	
sur	"---".

PC --- "HDMI	1"	à	"HDMI	4"	:	Attribuez	la	prise	HDMI	IN	
désirée	à	la	touche	PC.	Si	vous	n'attribuez	pas	
de	prise,	sélectionnez	"---".	Pour	sélectionner	une	
prise	HDMI	IN	déjà	attribuée	à	un	autre	sélecteur	
d'entrée,	modifier	d'abord	son	réglage	sur	"---".

CD --- "HDMI	1"	à	"HDMI	4"	:	Attribuez	la	prise	HDMI	IN	
désirée	à	la	touche	CD.	Si	vous	n'attribuez	pas	
de	prise,	sélectionnez	"---".	Pour	sélectionner	une	
prise	HDMI	IN	déjà	attribuée	à	un	autre	sélecteur	
d'entrée,	modifier	d'abord	son	réglage	sur	"---".

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
TV --- "HDMI	1"	à	"HDMI	4"	:	Attribuez	la	prise	HDMI	IN	

désirée	à	la	touche	TV.	Si	vous	n'attribuez	pas	de	
prise,	sélectionnez	"---".	Pour	sélectionner	une	
prise	HDMI	IN	déjà	attribuée	à	un	autre	sélecteur	
d'entrée,	modifier	d'abord	son	réglage	sur	"---".
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 � 3. Digital Audio Input
Modifiez	l'attribution	de	l'entrée	entre	les	sélecteurs	d'entrée	et	les	prises	
DIGITAL	IN	COAXIAL/OPTICAL.	Si	vous	n'attribuez	pas	de	prise,	sélectionnez	
"---".

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
BD/DVD --- "COAXIAL",	"OPTICAL"	:	Attribuez	la	prise	DIGITAL	

IN	désirée	à	la	touche	BD/DVD.
GAME --- "COAXIAL",	"OPTICAL"	:	Attribuez	la	prise	DIGITAL	

IN	désirée	à	la	touche	GAME.
CBL/SAT --- "COAXIAL",	"OPTICAL"	:	Attribuez	la	prise	DIGITAL	

IN	désirée	à	la	touche	CBL/SAT.
STRM	BOX --- "COAXIAL",	"OPTICAL"	:	Attribuez	la	prise	DIGITAL	

IN	désirée	à	la	touche	STRM	BOX.
PC --- "COAXIAL",	"OPTICAL"	:	Attribuez	la	prise	DIGITAL	

IN	désirée	à	la	touche	PC.
CD COAXIAL "COAXIAL",	"OPTICAL"	:	Attribuez	la	prise	DIGITAL	

IN	désirée	à	la	touche	CD.
TV OPTICAL "COAXIAL",	"OPTICAL"	:	Attribuez	la	prise	DIGITAL	

IN	désirée	à	la	touche	TV.

•	 Les	taux	d'échantillonnage	pris	en	charge	pour	les	signaux	PCM	(stéréo,	mono)	à	partir	
d'une	entrée	numérique	sont	de	32	kHz,	44,1	kHz,	48	kHz,	88,2	kHz,	96	kHz/16	bits,	
20	bits,	et	24	bits.

 � 4. Analog Audio Input
Modifiez	l'attribution	de	l'entrée	entre	les	sélecteurs	d'entrée	et	les	prises	AUDIO	
IN.	Si	vous	n'attribuez	pas	de	prise,	sélectionnez	"---".

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
BD/DVD --- "AUDIO	1"	à	"AUDIO	3"	:	Attribuez	la	prise	AUDIO	

IN	désirée	à	la	touche	BD/DVD.
GAME --- "AUDIO	1"	à	"AUDIO	3"	:	Attribuez	la	prise	AUDIO	

IN	désirée	à	la	touche	GAME.
CBL/SAT --- "AUDIO	1"	à	"AUDIO	3"	:	Attribuez	la	prise	AUDIO	

IN	désirée	à	la	touche	CBL/SAT.
STRM	BOX --- "AUDIO	1"	à	"AUDIO	3"	:	Attribuez	la	prise	AUDIO	

IN	désirée	à	la	touche	STRM	BOX.
PC AUDIO	3 "AUDIO	1"	à	"AUDIO	3"	:	Attribuez	la	prise	AUDIO	

IN	désirée	à	la	touche	PC.
AUX AUDIO	2 "AUDIO	1"	à	"AUDIO	3"	:	Attribuez	la	prise	AUDIO	

IN	désirée	à	la	touche	AUX.
CD AUDIO	1 "AUDIO	1"	à	"AUDIO	3"	:	Attribuez	la	prise	AUDIO	

IN	désirée	à	la	touche	CD.
TV --- "AUDIO	1"	à	"AUDIO	3"	:	Attribuez	la	prise	AUDIO	

IN	désirée	à	la	touche	TV.
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2. Speaker
 � 1. Configuration

Modifiez	les	réglages	de	l'environnement	de	raccordement	des	enceintes.

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
Speaker	
Channels

5.1.2	ch Sélectionnez	"2.1	ch",	"3.1	ch",	"4.1	ch",	"5.1	ch",	
"6.1	ch",	"7.1	ch",	"2.1.2	ch",	"3.1.2	ch",	"4.1.2	ch"	
ou	"5.1.2	ch"	selon	le	nombre	de	canaux	d'enceinte	
connecté.

Subwoofer Yes Définissez	si	un	caisson	de	basse	est	raccordé	ou	non.
"Yes"	:	Lorsqu'un	caisson	de	basse	est	raccordé
"No"	:	Lorsqu'un	caisson	de	basse	n'est	pas	
raccordé

Height	Speaker Bundled	Dolby	
Speaker

Définir	le	type	d'enceinte	si	les	enceintes	en	
hauteur	sont	raccordées	aux	bornes	SURROUND	
BACK	ou	HEIGHT.
Sélectionnez	"Bundled	Dolby	Speaker",	"Front	
High", "Top	Front",	"Top	Middle",	"Top	Rear","Rear	
High",	"Dolby	Speaker	(Front)"	ou	"Dolby	Speaker	
(Surr)"	en	fonction	du	type	et	du	positionnement	
des	enceintes	raccordées.
•	 Si	l'élément	ne	peut	pas	être	sélectionné	
même	avec	un	raccordement	correct,	vérifiez	
que	les	paramètres	dans	"Speaker	Channels"	
correspondent bien au nombre de canaux 
connectés.

Zone	B	Speaker No Définissez	si	les	enceintes	sont	raccordées	aux	
bornes	d'enceinte	de	la	Zone	B.
"Yes"	:	Lorsque	les	enceintes	sont	raccordées	aux	
bornes	d'enceinte	de	la	Zone	B
"No"	:	Lorsque	les	enceintes	ne	sont	pas	
raccordées	aux	bornes	d'enceinte	de	la	Zone	B
•	 Ce	réglage	sera	fixé	sur	"No"	si	"Bi-Amp"	est	
réglé	sur	"Yes".

•	 Ce paramètre ne peut pas être sélectionné si les 
enceintes surround arrière ou les enceintes en 
hauteur	sont	installées.

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
Zone	B	Output	
Level

Fixed Choisissez	de	régler	le	volume	sur	l'amplificateur	
principal situé dans une autre pièce ou sur cet 
appareil	en	transmettant	vers	la	Zone	B.
"Fixed"	:	Effectuez	le	réglage	sur	l'amplificateur	
principal situé dans une autre pièce
"Variable"	:	Réglage	sur	cet	appareil
•	 Ce	réglage	est	fixé	sur	"Variable"	si	"Zone	B	
Speaker"	est	réglé	sur	"Yes".

•	 Ce	réglage	est	fixé	sur	"Variable"	si	"Bi-Amp"	est	
réglé	sur	"Yes".

Bi-Amp No Définissez	si	les	enceintes	avant	sont	connectées	
avec	la	bi-amplification.
"No"	:	Lorsque	les	enceintes	avant	ne	sont	pas	
raccordées	par	bi-amplification
"Yes"	:	Lorsque	les	enceintes	avant	sont	
raccordées	par	bi-amplification
•	 Ce	réglage	sera	fixé	sur	"No"	si	"Zone	B	
Speaker"	est	réglé	sur	"Yes".

•	 Ce paramètre ne peut pas être sélectionné si les 
enceintes surround arrière ou les enceintes en 
hauteur	sont	installées.

Speaker	
Impedance

6	ohms	or	above Réglez	l'impédance	(Ω)	des	enceintes	connectées.
"4	ohms"	:	Lorsque	l'une	des	enceintes	raccordée	
est	dotée	d'une	impédance	qui	se	situe	entre	4	Ω	et	
moins	de	6	Ω
"6	ohms	or	above"	:	Lorsque	toutes	les	enceintes	
raccordées	ont	une	impédance	de	6	Ω	ou	plus
•	 Pour	l'impédance,	vérifiez	les	indications	à	
l'arrière	des	enceintes	ou	leur	mode	d'emploi.
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 � 2. Crossover
Modifiez	les	réglages	des	fréquences	de	croisement.

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
Front 100Hz Sélectionnez	la	fréquence	de	croisement	de	

"40	Hz"	à	"200	Hz"	pour	démarrer	l'envoi	des	
fréquences	pour	chaque	canal.
"Full	Band"	:	La	bande	complète	sera	émise.
•	 Si	"Configuration"	-	"Subwoofer"	est	sur	"No",	
"Front"	est	fixé	sur	"Full	Band"	et	la	gamme	des	
graves	des	autres	canaux	est	émise	depuis	les	
enceintes	avant.	Consultez	le	mode	d'emploi	de	
vos	enceintes	pour	effectuer	la	configuration.

Center 100Hz Sélectionnez	la	fréquence	de	croisement	de	
"40	Hz"	à	"200	Hz"	pour	démarrer	l'envoi	des	
fréquences	pour	chaque	canal.
"Full	Band"	:	La	bande	complète	sera	émise.
•	 "Full	Band"	ne	peut	être	sélectionné	que	lorsque	
"Front"	est	réglé	sur	"Full	Band".

•	 Si	l'élément	ne	peut	pas	être	sélectionné	même	
avec	un	raccordement	correct,	vérifiez	que	
les	réglages	dans	"Configuration"	-	"Speaker	
Channels"	correspondent	bien	au	nombre	de	
canaux	connectés.

Height 100Hz Sélectionnez	la	fréquence	de	croisement	de	
"40	Hz"	à	"200	Hz"	pour	démarrer	l'envoi	des	
fréquences	pour	chaque	canal.
"Full	Band"	:	La	bande	complète	sera	émise.
•	 "Full	Band"	ne	peut	être	sélectionné	que	lorsque	
"Front"	est	réglé	sur	"Full	Band".

•	 Si	l'élément	ne	peut	pas	être	sélectionné	même	
avec	un	raccordement	correct,	vérifiez	que	
les	réglages	dans	"Configuration"	-	"Speaker	
Channels"	correspondent	bien	au	nombre	de	
canaux	connectés.

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
Surround 100Hz Sélectionnez	la	fréquence	de	croisement	de	

"40	Hz"	à	"200	Hz"	pour	démarrer	l'envoi	des	
fréquences	pour	chaque	canal.
"Full	Band"	:	La	bande	complète	sera	émise.
•	 "Full	Band"	ne	peut	être	sélectionné	que	lorsque	
"Front"	est	réglé	sur	"Full	Band".

•	 Si	l'élément	ne	peut	pas	être	sélectionné	même	
avec	un	raccordement	correct,	vérifiez	que	les	
réglages	dans	"Configuration"	-	"Speaker	Channels"	
correspondent	bien	au	nombre	de	canaux	connectés.

Surround	Back 100Hz Sélectionnez	la	fréquence	de	croisement	de	
"40	Hz"	à	"200	Hz"	pour	démarrer	l'envoi	des	
fréquences	pour	chaque	canal.
"Full	Band"	:	La	bande	complète	sera	émise.
•	 "Full	Band"	ne	peut	être	sélectionné	que	lorsque	
"Surround"	est	réglé	sur	"Full	Band".

•	 Si	l'élément	ne	peut	pas	être	sélectionné	même	
avec	un	raccordement	correct,	vérifiez	que	les	
réglages	dans	"Configuration"	-	"Speaker	Channels"	
correspondent	bien	au	nombre	de	canaux	connectés.

LPF of LFE 120	Hz Réglez	le	filtre	passe-bas	pour	les	signaux	
LFE	(effet	de	basse	fréquence)	afin	de	passer	
uniquement	des	signaux	de	basse	fréquence	
plutôt	que	la	valeur	réglée	et	ainsi	annuler	les	
bruits	indésirables.	Le	filtre	passe-bas	est	effectif	
uniquement	pour	les	sources	avec	canal	LFE.
Une	valeur	entre	"80	Hz"	et	"120	Hz"	peut	être	définie.
"Off"	:	Lorsque	cette	fonction	n'est	pas	utilisée

Double	Bass On Ceci peut être sélectionné uniquement lorsque 
"Configuration"	-	"Subwoofer"	est	réglé	sur	"Yes"	et	
que	"Front"	est	réglé	sur	"Full	Band".
La sortie des basses est accentuée en alimentant 
les	sons	graves	à	partir	des	enceintes	avant	gauche	
et	droite,	et	centrales	vers	le	caisson	de	basse.
"On"	:	La	sortie	des	basses	est	accentuée.
"Off"	:	La	sortie	des	basses	n'est	pas	accentuée.
•	 Le	réglage	ne	sera	pas	configuré	
automatiquement,	même	si	vous	effectuez	le	
calibrage	de	pièce	AccuEQ.
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 � 3. Distance
Réglez	la	distance	de	chaque	enceinte	à	la	position	d'écoute.

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
Front Left 3.60	m Précisez	la	distance	entre	chaque	enceinte	et	la	

position	d'écoute.
Center 3.60	m Précisez	la	distance	entre	chaque	enceinte	et	la	

position	d'écoute.
Front	Right 3.60	m Précisez	la	distance	entre	chaque	enceinte	et	la	

position	d'écoute.
Height	Left 2.70	m Précisez	la	distance	entre	chaque	enceinte	et	la	

position	d'écoute.
Height	Right 2.70	m Précisez	la	distance	entre	chaque	enceinte	et	la	

position	d'écoute.
Surround	Right 2.10	m Précisez	la	distance	entre	chaque	enceinte	et	la	

position	d'écoute.
Surr	Back	Right 2.10	m Précisez	la	distance	entre	chaque	enceinte	et	la	

position	d'écoute.
Surr	Back	Left 2.10	m Précisez	la	distance	entre	chaque	enceinte	et	la	

position	d'écoute.
Surround	Left 2.10	m Précisez	la	distance	entre	chaque	enceinte	et	la	

position	d'écoute.
Subwoofer 3.60	m Précisez	la	distance	entre	chaque	enceinte	et	la	

position	d'écoute.

•	 L'unité	de	distance	peut	être	modifiée	en	appuyant	sur	la	touche	MODE	de	la	
télécommande.	Lorsque	l'unité	est	réglée	sur	"feet",	le	réglage	est	disponible	par	
incrément	de	0,1	pi	de	0,1	pi	à	30,0	pi.	Lorsque	l'unité	est	réglée	sur	"meter",	le	réglage	
est	disponible	par	incrément	de	0,03	m	de	0,03	m	à	9,00	m.

 � 4. Level Calibration
Ajustez	le	niveau	de	volume	de	chaque	enceinte.

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
Front Left 0	dB Sélectionnez	une	valeur	située	entre	"-12	dB"	et	

"+12	dB"	(par	incréments	de	1	dB).	Une	tonalité	de	
test	sera	émise	à	chaque	fois	que	vous	changez	la	
valeur.	Sélectionnez	le	niveau	désiré.

Center 0	dB Sélectionnez	une	valeur	située	entre	"-12	dB"	et	
"+12	dB"	(par	incréments	de	1	dB).	Une	tonalité	de	
test	sera	émise	à	chaque	fois	que	vous	changez	la	
valeur.	Sélectionnez	le	niveau	désiré.

Front	Right 0	dB Sélectionnez	une	valeur	située	entre	"-12	dB"	et	
"+12	dB"	(par	incréments	de	1	dB).	Une	tonalité	de	
test	sera	émise	à	chaque	fois	que	vous	changez	la	
valeur.	Sélectionnez	le	niveau	désiré.

Height	Left 0	dB Sélectionnez	une	valeur	située	entre	"-12	dB"	et	
"+12	dB"	(par	incréments	de	1	dB).	Une	tonalité	de	
test	sera	émise	à	chaque	fois	que	vous	changez	la	
valeur.	Sélectionnez	le	niveau	désiré.

Height	Right 0	dB Sélectionnez	une	valeur	située	entre	"-12	dB"	et	
"+12	dB"	(par	incréments	de	1	dB).	Une	tonalité	de	
test	sera	émise	à	chaque	fois	que	vous	changez	la	
valeur.	Sélectionnez	le	niveau	désiré.

Surround	Right 0	dB Sélectionnez	une	valeur	située	entre	"-12	dB"	et	
"+12	dB"	(par	incréments	de	1	dB).	Une	tonalité	de	
test	sera	émise	à	chaque	fois	que	vous	changez	la	
valeur.	Sélectionnez	le	niveau	désiré.

Surr	Back	Right 0	dB Sélectionnez	une	valeur	située	entre	"-12	dB"	et	
"+12	dB"	(par	incréments	de	1	dB).	Une	tonalité	de	
test	sera	émise	à	chaque	fois	que	vous	changez	la	
valeur.	Sélectionnez	le	niveau	désiré.

Surr	Back	Left 0	dB Sélectionnez	une	valeur	située	entre	"-12	dB"	et	
"+12	dB"	(par	incréments	de	1	dB).	Une	tonalité	de	
test	sera	émise	à	chaque	fois	que	vous	changez	la	
valeur.	Sélectionnez	le	niveau	désiré.
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Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
Surround	Left 0	dB Sélectionnez	une	valeur	située	entre	"-12	dB"	et	

"+12	dB"	(par	incréments	de	1	dB).	Une	tonalité	de	
test	sera	émise	à	chaque	fois	que	vous	changez	la	
valeur.	Sélectionnez	le	niveau	désiré.

Subwoofer 0	dB Sélectionnez	une	valeur	située	entre	"-15	dB"	et	
"+12	dB"	(par	incréments	de	1	dB).	Une	tonalité	de	
test	sera	émise	à	chaque	fois	que	vous	changez	la	
valeur.	Sélectionnez	le	niveau	désiré.

 � 5. Dolby Enabled Speaker
Modifiez	les	réglages	des	Enceintes	activées	Dolby.

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
Dolby	Enabled	
Speaker	to	Ceiling

1.80	m Définissez	la	distance	entre	l'enceinte	activée	
Dolby	et	le	plafond.	Choisissez	entre	"0.1	ft/0.03	m"	
et	"15.0	ft/4.50	m"	(unités	de	0,1	pi/0,03	m).
•	 L'unité	de	distance	(pi/m)	affichée	est	l'unité	
choisie	pour	le	réglage	"Distance".

AccuReflex Off Vous	pouvez	améliorer	l'effet	de	réflexion	des	
enceintes	activées	Dolby	sur	le	plafond.
"Off"	:	Lorsque	cette	fonction	n'est	pas	utilisée
"On"	:	Lorsque	cette	fonction	est	utilisée

•	 Ce	réglage	peut	être	sélectionné	lorsque	"Configuration"	-	"Height	Speaker"	est	réglé	sur	
"Dolby	Speaker".

 � 6. Speaker Virtualizer
La	fonction	Speaker	Virtualizer	peut	être	permutée	entre	On	et	Off.	

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
Speaker	
Virtualizer

On "On"	:	Les	modes	d’écoute	commeT-D	dotés	d’un	
effet	d’enceinte	virtuelle	peuvent	être	sélectionnés.
"Off"	:	Les	modes	d’écoute	commeT-D	dotés	
d’un	effet	d’enceinte	virtuelle	ne	peuvent	pas	être	
sélectionnés.

3. Audio Adjust
 � 1. Multiplex/Mono

Modifiez	les	réglages	de	la	lecture	multiplex	audio.

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
Multiplex Input 
Channel

Main Réglez	le	canal	audio	ou	la	langue	de	sortie	lors	
de l'écoute d'audio multiplex ou d'émissions de 
télévision	multilingues	etc.
"Main"	:	Canal	principal	uniquement
"Sub"	:	Canal	secondaire	uniquement
"Main/Sub"	:	Les	canaux	principaux	et	secondaires	
sont	reproduits	en	même	temps.
•	 Pour	les	émissions	audio	multiplex,	une	pression	
sur	la	touche	  de la télécommande permet 
d'afficher	"1+1"	sur	l'afficheur	de	l'unité	principal.

Mono Input 
Channel

Left	+	Right Réglez	le	canal	d'entrée	pour	la	lecture	de	sources	
numériques	2	canaux	comme	le	Dolby	Digital,	ou	
des	sources	2	canaux	analogiques/PCM	en	mode	
d'écoute	mono.
"Left"	:	Canal	gauche	uniquement
"Right"	:	Canal	droit	uniquement
"Left	+	Right"	:	Canaux	gauche	et	droit
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 � 2. Dolby
Modifiez	le	réglage	lors	de	l'entrée	de	signaux	Dolby.

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
Loudness 
Management

On En	lisant	en	Dolby	TrueHD,	activez	la	fonction	de	
normalisation	du	dialogue	qui	conserve	le	volume	
du	dialogue	à	un	certain	niveau.	Notez	que	lorsque	
ce	paramètre	est	désactivé,	la	fonction	Late	Night	
qui	vous	permet	de	profiter	du	surround	à	bas	
volume	est	également	désactivée	pendant	la	
lecture	en	Dolby	Digital	Plus/Dolby	TrueHD.
"On"	:	Lorsque	cette	fonction	est	utilisée
"Off"	:	Lorsque	cette	fonction	n'est	pas	utilisée

 � 3. DTS
Modifiez	le	réglage	lors	de	l'entrée	de	signaux	DTS.

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
DTS	Auto
Surround

On Lors	de	l'entrée	de	signaux	DTS	comprenant	des	
informations	étendues	sur	les	canaux,	le	mode	d'écoute	
optimal est sélectionné automatiquement en fonction des 
informations	étendues	contenues	dans	le	signal	d'entrée	
et	de	la	configuration	des	enceintes	de	cet	appareil	
lorsque	vous	lisez	en	mode	d'écoute	de	décodage	droit.
"On"	:	Lorsque	cette	fonction	est	utilisée
"Off"	:	Le	son	est	lu	en	utilisant	le	même	nombre	
de	canaux	dans	le	signal	d'entrée	en	fonction	de	la	
configuration	des	enceintes	de	cet	appareil.
•	 Les	modes	d'écoute	ES	Matrix	et	ES	Discrete	ne	

peuvent pas être sélectionnés si cette fonction 
est	réglée	sur	"Off".

Dialog	Control 0	dB Vous	pouvez	augmenter	le	volume	de	la	partie	
dialogue	du	son	par	incréments	de	1	dB	jusqu'à	6	
dB	de	manière	à	rendre	le	dialogue	plus	facile	à	
entendre	dans	un	environnement	bruyant.
•	 Ceci	ne	peut	pas	être	réglé	pour	du	contenu	
autre	que	le	format	DTS:X.

•	 Cet effet pourrait ne pas pouvoir être sélectionné 
selon	le	contenu.

 � 4. LFE Level
Réglez	le	niveau	de	l'effet	des	basses	fréquences	(LFE)	des	signaux	de	la	série	
Dolby	Digital,	de	la	série	DTS,	PCM	multicanal	et	DSD.

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
LFE Level 0	dB Sélectionnez	le	niveau	de	l'effet	basse	fréquence	

(LFE)	de	chaque	signal	de	"0	dB"	à	"-∞	dB".	Si	
le	son	d'effet	basse	fréquence	est	trop	important,	
sélectionnez	"-20	dB"	ou	"-∞	dB".

 � 5. Volume
Modifiez	les	réglages	du	Volume.

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
Mute Level -∞	dB Réglez	le	volume	baissé	depuis	le	volume	d'écoute	

quand	la	mise	en	sourdine	est	activée.	Sélectionnez	une	
valeur	entre	"-∞	dB",	"-40	dB"	et	"-20	dB".

Maximum Volume Off Réglez	la	valeur	maximale	afin	d'éviter	un	volume	trop	
élevé.	Sélectionnez	une	valeur	entre	"Off	"	et	"50"	à	"99". 

Power	On	Volume Last Réglez	le	niveau	de	volume	lorsque	l'appareil	est	
mis	sous	tension.	Sélectionnez	une	valeur	entre	
"Last"	(niveau	du	volume	avant	d'entrer	en	mode	
veille),	"Min",	"1"	à	"99"	et	"Max".	
•	 Vous	ne	pouvez	pas	régler	une	valeur	supérieure	
à	celle	définie	dans	"Maximum	Volume".

Headphone	Level 0	dB Réglez	le	niveau	de	sortie	du	casque.	Sélectionnez	
une	valeur	entre	"-12	dB"	et	"+12	dB".
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4. Source
 � 1. IntelliVolume

Ajustez	le	niveau	du	volume	en	cas	de	différences	de	niveau	de	volume	entre	les	périphériques	
connectés	à	l'appareil.	Sélectionnez	le	sélecteur	d'entrée	pour	effectuer	le	réglage.

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
IntelliVolume 0	dB Sélectionnez	une	valeur	entre	"-12	dB"	et	"+12	dB".	

Définissez	une	valeur	négative	si	le	volume	du	
périphérique	cible	est	plus	élevé	que	les	autres	et	une	
valeur	positive	s'il	est	plus	bas.	Pour	vérifier	le	son,	
effectuez	une	lecture	du	périphérique	raccordé.
•	 Cette	fonction	ne	fonctionne	pas	en	Zone	B.

 � 2. Name Edit
Définissez	un	nom	facile	pour	chaque	entrée.	Le	nom	défini	s'affiche	sur	l'affichage	
de	l'unité	principale.	Sélectionnez	le	sélecteur	d'entrée	pour	effectuer	le	réglage.

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
Name	Edit Input name 1.		Sélectionnez	un	caractère	ou	un	symbole	avec	

les	curseurs	et	appuyez	sur	ENTER.	 
Répétez	cette	opération	pour	saisir	jusqu'à	10	
caractères.	 
"A/a"	:	Permute	entre	les	majuscules	et	les	
minuscules.	(Appuyer	sur	la	touche	MODE	de	la	
télécommande	permet	également	d'alterner	entre	
les	majuscules	et	les	minuscules)	 
"←"	"→"	:	Déplace	le	curseur	dans	le	sens	de	la	flèche.  
" "	:	Permet	de	supprimer	un	caractère	à	
gauche	du	curseur.	 
"Space"	:	Ajoute	une	espace.
•	 Appuyer	sur	la	touche	CLEAR	de	la	télécommande	
permet	d'effacer	tous	les	caractères	saisis.

2.		Après	la	saisie,	sélectionnez	"OK"	avec	les	
curseurs	et	appuyez	sur	ENTER.	 
Le	nom	saisi	sera	enregistré.

Pour	rétablir	la	valeur	par	défaut	du	nom,	appuyez	
sur CLEAR de la télécommande sur l'écran 
d'entrée.	Ensuite,	alors	que	rien	n'est	saisi,	
sélectionnez	"OK",	et	appuyez	sur	ENTER.

•	 Pour	donner	un	nom	à	une	station	de	radio	préréglée,	appuyez	sur	TUNER	de	la	
télécommande,	sélectionnez	AM/FM	et	sélectionnez	le	numéro	de	présélection.

•	 Ceci	ne	peut	pas	être	défini	si	l'entrée	"BLUETOOTH"	est	sélectionnée.

 � Audio Select
Choisissez	la	priorité	de	sélection	d'entrée	lorsque	plusieurs	sources	audio	sont	
raccordées	à	un	seul	sélecteur	d'entrée.	Le	réglage	peut	être	défini	séparément	
pour	chaque	touche	du	sélecteur	d'entrée.	Sélectionnez	le	sélecteur	d'entrée	
pour	effectuer	le	réglage.	Veuillez	noter	que	certaines	valeurs	par	défaut	ne	
peuvent	pas	être	modifiées.

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
Audio	Select BD/DVD:

  HDMI
GAME:
  HDMI
CBL/SAT:
  HDMI
STRM	BOX:
  HDMI
PC:
		Analog
CD:
		COAXIAL
TV:
		OPTICAL

"ARC"	:	Pour	donner	la	priorité	au	signal	d'entrée	
provenant	d'un	téléviseur	compatible	ARC.
•	 Cet	élément	ne	peut	être	sélectionné	que	si	"5.	
Hardware"	-	"HDMI"	-	"Audio	Return	Channel"	est	
réglé	sur	"On"	et	si	l'entrée	"TV"	est	sélectionnée.

"HDMI"	:	Pour	donner	la	priorité	au	signal	entrant	
par	les	prises	HDMI	IN
•	 Cet élément ne peut être sélectionné que lorsque 
l'entrée	à	régler	est	attribuée	à	la	prise	HDMI	dans	
le	réglage	"1.	Input/Output	Assign"	-	"HDMI	Input".

"COAXIAL"	:	Pour	donner	la	priorité	au	signal	
entrant	par	les	prises	DIGITAL	IN	COAXIAL
•	 Cet élément ne peut être sélectionné que 
lorsque	l'entrée	à	régler	est	attribuée	à	la	prise	
COAXIAL	dans	le	réglage	"1.	Input/Output	
Assign"	-	"Digital	Audio	Input".

"OPTICAL"	:	Pour	donner	la	priorité	au	signal	
entrant	par	les	prises	DIGITAL	IN	OPTICAL
•	 Cet élément ne peut être sélectionné que 
lorsque	l'entrée	à	régler	est	attribuée	à	la	prise	
OPTICAL	dans	le	réglage	"1.	Input/Output	
Assign"	-	"Digital	Audio	Input".

"Analog"	:	Pour	donner	la	priorité	au	signal	entrant	
par	les	prises	AUDIO	IN
•	 Cet élément ne peut être sélectionné que 
lorsque	l'entrée	à	régler	est	attribuée	à	la	prise	
AUDIO	IN	dans	le	réglage	"1.	Input/Output	
Assign"	-	"Analog	Audio	Input".
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Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
PCM Fixed Mode Off Choisissez	s'il	faut	fixer	les	signaux	d'entrée	sur	

PCM	(sauf	le	PCM	multicanal)	lorsque	"HDMI",	
"COAXIAL",	ou	"OPTICAL"	est	sélectionné	pour	le	
réglage	"Audio	Select".	Paramétrez	cet	élément	sur	
"On"	si	des	bruits	parasites	se	produisent,	ou	si	le	
début d'une piste est tronqué lors de la lecture de 
sources	PCM.	Choisissez	"Off"	en	règle	générale.
•	 Le	réglage	passe	sur	"Off"	chaque	fois	que	le	
réglage	"Audio	Select"	est	changé.

•	 Le	réglage	ne	peut	pas	être	changé	si	l'entrée	"TUNER",	ou	"BLUETOOTH"	est	
sélectionnée.

 � Video Select
Lorsque	l'entrée	"TUNER",	ou	"BLUETOOTH"	est	sélectionnée,	vous	pouvez	
définir	l'entrée	par	laquelle	la	vidéo	est	lue	sur	le	téléviseur.

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
Video	Select Last "Last"	:	Sélectionnez	l'entrée	vidéo	lue	en	dernier.

"BD/DVD",	"GAME",	"CBL/SAT",	"STRM	BOX",	
"PC",	"CD",	"TV"	:	Lisez	la	vidéo	de	chaque	entrée.
•	 Ce	réglage	est	effectif	avec	un	sélecteur	d'entrée	
attribué	dans	"1.	Input/Output	Assign"	-	"HDMI	
Input".

•	 Si	la	langue	OSD	est	le	chinois,	vous	ne	pouvez	sélectionner	ce	réglage	que	si	"TUNER"	
est	sélectionné	comme	entrée.	

5. Hardware
 � 1. HDMI

Modifiez	les	réglages	des	fonctions	HDMI.

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
HDMI CEC Off Un	réglage	sur	"On"	active	la	liaison	de	sélection	

d'entrée et d'autres fonctions de liaison avec un 
périphérique	compatible	CEC	raccordé	par	HDMI.
"On"	:	Lorsque	cette	fonction	est	utilisée
"Off"	:	Lorsque	cette	fonction	n'est	pas	utilisée
Lorsque	vous	changez	ce	réglage,	mettez	hors	
tension,	puis	sous	tension	l'alimentation	de	tous	les	
périphériques	raccordés.
•	 Selon	le	téléviseur	à	utiliser,	un	réglage	de	la	
liaison	est	peut-être	nécessaire	sur	le	téléviseur.

•	 Sélectionner	"On"	et	fermer	l'écran	de	
commande	affiche	le	nom	des	périphériques	
compatibles	CEC	et	"CEC	On"	sur	l'afficheur	de	
l'appareil	principal.

•	 La	consommation	d'énergie	en	mode	veille	peut	
augmenter	si	"On"	est	sélectionné.	(En	fonction	
de	l'état	du	téléviseur,	l'appareil	se	mettra	en	
mode	veille	normal)

•	 Si	vous	utilisez	la	molette	MASTER	VOLUME	
de l'appareil principal lorsque ce paramètre est 
sur	"On"	et	que	le	son	est	retransmis	par	les	
enceintes	du	téléviseur,	le	son	sera	également	
reproduit depuis les enceintes raccordées à cet 
appareil.	Si	vous	voulez	émettre	le	son	à	partir	
d'une	seule	d'entre	elles,	modifiez	les	réglages	
de	l'appareil	ou	du	téléviseur,	ou	réduisez	le	
volume	de	l'appareil.

•	 Si	un	fonctionnement	anormal	se	produit	lorsque	
le	réglage	est	sur	"On",	réglez-le	sur	"Off".

•	 Lors	de	la	connexion	d'un	périphérique	non	
compatible	CEC,	ou	si	vous	n'êtes	pas	certain	
qu'il	est	compatible,	réglez-le	sur	"Off".
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Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
HDMI	Standby	
Through

Off Lorsque	ceci	est	paramétré	sur	autre	chose	que	
"Off",	il	est	possible	de	lire	la	vidéo	et	le	son	d'un	
lecteur raccordé par HDMI sur le téléviseur même 
si	l'appareil	est	en	mode	veille.	De	même,	seuls	
"Auto"	et	"Auto(Eco)"	peuvent	être	sélectionnés	si	
"HDMI	CEC"	est	réglé	sur	"On".	Si	n'importe	quoi	
d'autre	est	sélectionné,	paramétrez	"HDMI	CEC"	
sur	"Off".
•	 La	consommation	d'énergie	en	mode	veille	
augmente	s'il	est	réglé	sur	autre	chose	que	"Off".

"BD/DVD",	"GAME",	"CBL/SAT",	"STRM	BOX",	
"PC"	"CD",	"TV"	:	Par	exemple,	si	"BD/DVD"	est	
sélectionné,	il	est	possible	de	lire	le	périphérique	
raccordé	à	la	prise	"BD/DVD"	sur	le	téléviseur	
même	si	l'appareil	est	en	mode	veille.	Sélectionnez	
ce	réglage	si	vous	avez	choisi	quel	lecteur	utiliser	
avec	cette	fonction.
"Last"	:	Vous	pouvez	afficher	sur	le	téléviseur	la	
vidéo et le son de l'entrée sélectionnée juste avant 
la	mise	en	veille	de	l'appareil.	
"Auto",	"Auto	(Eco)"	:	Sélectionnez	l'un	de	ces	
réglages	si	le	lecteur	raccordé	est	conforme	à	la	
norme	CEC.	Vous	pouvez	afficher	la	vidéo	et	le	son	
du	lecteur	sur	le	téléviseur,	en	utilisant	la	fonction	
liée	CEC,	indépendamment	de	l'entrée	qui	a	été	
sélectionnée juste avant que l'appareil soit mis en 
veille.
•	 Pour lire un lecteur qui n'est pas conforme à la 
norme	CEC	sur	un	téléviseur,	mettez	en	marche	
l'appareil	et	commutez	l'entrée.

•	 En utilisant un téléviseur conforme à la norme 
CEC,	vous	pouvez	réduire	la	consommation	
d'énergie	en	mode	veille	en	sélectionnant	"Auto	
(Eco)".

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
Audio	TV	Out Off Vous	pouvez	profiter	du	son	via	les	enceintes	du	

téléviseur	lorsque	cet	appareil	est	en	marche.
"On"	:	Lorsque	cette	fonction	est	utilisée
"Off"	:	Lorsque	cette	fonction	n'est	pas	utilisée
•	 Le	mode	d'écoute	ne	peut	pas	être	modifié	
tandis	que	"Audio	TV	Out"	est	réglé	sur	"On"	et	
que	le	son	est	reproduit	par	le	téléviseur.

•	 En	fonction	de	votre	téléviseur	ou	du	signal	
d'entrée	du	périphérique	raccordé,	le	son	risque	
de	ne	pas	être	reproduit	par	le	téléviseur,	même	
si	ce	réglage	est	réglé	sur	"On".	Dans	un	tel	cas,	
le	son	est	émis	par	les	enceintes	de	l'appareil.

•	 Le	son	est	restitué	par	cet	appareil,	si	vous	
actionnez	la	molette	MASTER	VOLUME	de	
cet appareil lorsque le son qui entre dans cet 
appareil est reproduit par les enceintes de votre 
téléviseur.	Si	vous	ne	voulez	pas	émettre	de	
son,	changez	les	réglages	de	l'appareil	ou	du	
téléviseur	ou	réduisez	le	volume	de	l'appareil.

Audio Return 
Channel

Off Vous	pouvez	profiter	du	son	d'un	téléviseur	
compatible ARC raccordé par HDMI via les 
enceintes	raccordées	à	l'appareil.
"On"	:	Lorsque	vous	profitez	du	son	du	téléviseur	
grâce	aux	enceintes	de	l'appareil
"Off"	:	Lorsque	la	fonction	ARC	n'est	pas	utilisée

Auto	Lip	Sync On Ce	réglage	corrige	automatiquement	la	
désynchronisation	entre	les	signaux	vidéo	et	audio	
en se basant sur les informations provenant du 
téléviseur	compatible	Lip	Sync	HDMI.
"On"	:	La	fonction	de	correction	automatique	est	activée
"Off"	:	La	fonction	de	correction	automatique	n'est	
pas activée
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 � 2. Bluetooth
Modifiez	les	réglages	de	la	fonction	Bluetooth.

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
Bluetooth On Choisissez	si	vous	voulez	ou	non	utiliser	la	

fonction	BLUETOOTH.
"On"	:	Permet	d'effectuer	une	connexion	avec	un	
périphérique	compatible	BLUETOOTH	à	l'aide	
de	la	fonction	BLUETOOTH.	Sélectionnez	"On"	
également	pour	effectuer	différents	réglages	
BLUETOOTH.
"Off"	:	Lorsque	la	fonction	BLUETOOTH	n'est	pas	
utilisée

Auto Input 
Change

On Lorsqu'un	périphérique	compatible	BLUETOOTH	
est	joué	alors	qu'il	est	connecté	à	l'appareil,	
l'entrée de l'appareil peut être automatiquement 
commutée	sur	"BLUETOOTH".
"On"	:	2L'entrée	est	automatiquement	réglée	sur	
"BLUETOOTH"	répondant	à	l'opération	de	lecture	
du	périphérique	compatible	BLUETOOTH.
"Off"	:	La	fonction	est	désactivée.
•	 Si	l'entrée	ne	bascule	pas	automatiquement,	
réglez	sur	"Off"	et	modifiez	manuellement	
l'entrée.

Auto Reconnect On Cette fonction se reconnecte automatiquement 
au	dernier	périphérique	compatible	BLUETOOTH	
connecté	lorsque	vous	changez	l'entrée	pour	
"BLUETOOTH".
"On"	:	Lorsque	cette	fonction	est	utilisée
"Off"	:	Lorsque	cette	fonction	n'est	pas	utilisée
•	 Ceci	pourrait	ne	pas	marcher	avec	certains	
périphériques	compatibles	BLUETOOTH.

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
Pairing	
Information

- Vous pouvez réinitialiser les informations 
d'appairage	enregistrées	sur	cet	appareil.
Appuyer	sur	ENTER	lorsque	"Clear"	est	
affiché	réinitialise	les	informations	d'appairage	
mémorisées	sur	cet	appareil.
•	 Cette fonction ne réinitialise pas les informations 
d'appairage	sur	le	périphérique	compatible	
BLUETOOTH.	En	effectuant	de	nouveau	
l'appairage	de	l'appareil	avec	le	périphérique,	
assurez-vous d'effacer au préalable les 
informations	d'appairage	présentes	sur	le	
périphérique	compatible	BLUETOOTH.	Pour	
plus d'informations sur la manière d'effacer les 
informations	d'appairage,	reportez-vous	au	mode	
d'emploi	du	périphérique	compatible	BLUETOOTH.

Device - Affiche	le	nom	du	périphérique	compatible	
BLUETOOTH	connecté	à	l'appareil.
•	 Le	nom	n'est	pas	affiché	lorsque	"Status"	est	
"Ready"	et	"Pairing".

Status - Affiche	l'état	du	périphérique	compatible	
BLUETOOTH	connecté	à	l'appareil.
"Ready"	:	Non	appairé
"Pairing"	:	Appairé
"Connected"	:	Connecté	avec	succès

•	 Patientez	un	moment	si	"Bluetooth"	ne	peut	être	sélectionné.	Il	peut	être	sélectionné	
lorsque	la	fonction	BLUETOOTH	est	activée.

 � 3 Power Management
Modifiez	les	réglages	de	la	fonction	d'économie	d'énergie.

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
Sleep	Timer Off Vous pouvez laisser l'appareil passer 

automatiquement en veille lorsque le temps 
spécifié	s'est	écoulé.	Sélectionnez	une	valeur	
parmi	"30	minutes",	"60	minutes"	et	"90	minutes".
"Off"	:	L'appareil	ne	passe	pas	automatiquement	en	
mode	veille.
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Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
Auto	Standby On Ce	réglage	laisse	l'appareil	passer	

automatiquement	en	mode	veille	après	20	minutes	
d'inactivité	sans	aucune	entrée	audio	ou	vidéo.	
(Lorsque	"USB	Power	Out	at	Standby"	est	activé,	
l'appareil	passe	en	mode	HYBRID	STANDBY	
qui	minimise	l'augmentation	de	la	consommation	
d'énergie.)
"On"	:	L'appareil	passe	automatiquement	en	mode	
veille	("AUTO	STBY"	s'allume).
"Off"	:	L'appareil	ne	passe	pas	automatiquement	en	
mode	veille.
•	 "Auto	Standby"	apparait	sur	l'afficheur	de	

l'appareil principal et sur l'écran du téléviseur 
30	secondes	avant	de	passer	en	mode	veille.

Auto	Standby	in	
HDMI	Standby	
Through

On Activez	ou	désactivez	"Auto	Standby"	lorsque	
"HDMI	Standby	Through"	est	activé.
"On"	:	Le	réglage	est	activé.
"Off"	:	Le	réglage	est	désactivé.
•	 Ce	paramètre	ne	peut	pas	être	réglé	sur	"On"	si	
"Auto	Standby"	et	"HDMI	Standby	Through"	sont	
réglés	sur	"Off".

USB	Power	Out	
at	Standby

Off Lorsque	cette	fonction	est	sur	"On",	le	lecteur	
de	contenu	multimédia	en	flux	raccordé	au	port	
POWER	OUT	sont	alimentés	en	électricité	même	
lorsque	cet	appareil	est	en	mode	veille.
•	 La	prise	POWER	OUT	ne	peut	pas	alimenter	les	
smartphones/tablettes	ou	d’autres	périphériques.

•	 Lors	de	l'utilisation	de	cette	fonction,	la	
consommation	d'énergie	augmente	en	mode	
veille,	toutefois,	l'augmentation	est	minimisée	
par	le	passage	automatique	en	mode	HYBRID	
STANDBY,	où	seuls	les	circuits	principaux	sont	
en	fonctionnement.

6. Miscellaneous
 � 1. Tuner

Modifiez	le	pas	de	fréquence	du	tuner.

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
AM	Frequency	
Step

9	kHz Sélectionnez	un	pas	de	fréquence	adapté	à	votre	
zone	résidentielle.
Sélectionnez	"10	kHz"	ou	"9	kHz".
•	 Lorsque	ce	réglage	est	changé,	toutes	les	
stations	de	radio	préréglées	sont	supprimées.

 � 2. Firmware Update
Modifiez	les	réglages	de	Mise	à	jour	du	micrologiciel.

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
Version - La	version	actuelle	du	micrologiciel	est	affichée.
Update	via	USB - Appuyez	sur	ENTER	pour	sélectionner	lors	de	la	

mise	à	jour	du	micrologiciel	via	USB.

 � 3. Initial Setup
Effectuez	la	configuration	initiale	à	partir	du	menu	de	configuration.

 � 4. Lock
Verrouillez	le	menu	Setup	pour	que	les	réglages	ne	puissent	pas	être	modifiés.

Élément de réglage Valeur par défaut Détails de réglage
Setup	Parameter Unlocked Verrouillez	le	menu	Setup	pour	que	les	réglages	ne	

puissent	pas	être	modifiés.
"Locked"	:	Le	menu	est	verrouillé.
"Unlocked"	:	Le	menu	est	déverrouillé.
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Menu Rapide

Commandes du menu
Vous	pouvez	régler	rapidement	les	réglages	que	vous	utilisez	fréquemment,	
comme	les	réglages	de	la	tonalité,	etc.

Vous	pouvez	effectuer	les	réglages	sur	l'écran	du	téléviseur	pendant	la	lecture.	
Appuyez	sur	la	touche	Q	de	la	télécommande	pour	afficher	le	Menu	rapide.

Quick Menu

HDMI

Audio

AccuEQ

Level

A/V Sync

Audio Return Channel

BD/DVD

Sélectionnez	l'élément	à	l'aide	des	curseurs	  /  de la télécommande et 
appuyez	sur	ENTER	pour	confirmer	votre	sélection.
Utilisez	les	touches	du	curseur	pour	changer	les	réglages.
•	 Pour	revenir	sur	l'écran	précédent,	appuyez	sur	 .
•	 Pour	quitter	les	réglages,	appuyez	sur	Q.

 � HDMI
A/V Sync :	Si	la	vidéo	est	en	retard	sur	le	son,	vous	pouvez	retarder	le	son	pour	
compenser	l'écart.	Le	réglage	peut	être	défini	pour	chaque	entrée.
•	 Il	ne	peut	pas	être	défini	si	le	mode	d'écoute	est	Direct.

Audio Return Channel :	Vous	pouvez	profiter	du	son	d'un	téléviseur	compatible	
ARC	raccordé	par	HDMI	via	les	enceintes	raccordées	à	l'appareil.	Sélectionnez	
"On"	lorsque	vous	écoutez	la	télévision	avec	les	enceintes	de	cet	appareil.	
Sélectionnez	"Off"	lorsque	la	fonction	ARC	n'est	pas	utilisée.

 � Audio
Music Optimizer : Améliorez	la	qualité	du	son	compressé.	La	lecture	de	sons	
depuis	des	fichiers	compressés	avec	perte	tels	que	les	MP3	sera	améliorée.	
Le	réglage	peut	être	défini	pour	chaque	entrée.	Ce	réglage	est	efficace	pour	
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les	signaux	de	48	kHz	ou	moins.	Le	réglage	n'est	pas	efficace	pour	les	signaux	
bitstream.
•	 Il	ne	peut	pas	être	défini	si	le	mode	d'écoute	est	Direct.

Late Night :	Rendez	les	petits	sons	facilement	audibles	en	détail.	Il	est	utile	
lorsque	vous	avez	besoin	de	baisser	le	volume	lorsque	vous	regardez	un	film	
tard	la	nuit.	Vous	pouvez	bénéficier	de	l'effet	uniquement	en	lisant	les	signaux	
d'entrée	de	la	série	Dolby	et	de	la	série	DTS.
•	 Cette	fonction	ne	peut	pas	être	utilisée	dans	les	cas	suivants.

 – Lors	de	la	lecture	en	Dolby	Digital	Plus	ou	Dolby	TrueHD	avec	"Loudness	
Management"	réglé	sur	"Off"

 – Lorsque	le	signal	entrant	est	DTS:X	et	que	"Dialog	Control"	n'est	pas	0	dB
•	 Si	vous	réglez	l'appareil	en	mode	veille,	les	réglages	que	vous	avez	effectués	
reviendront	à	leur	état	précédent.

 � AccuEQ
AccuEQ :	Activez	ou	désactivez	la	fonction	égaliseur	qui	corrige	la	déformation	
sonore	causée	par	l'environnement	acoustique	de	la	pièce.	Pour	activer	ce	
réglage,	sélectionnez	normalement	"On	(All	Ch)"	et	pour	désactiver	les	enceintes	
avant	uniquement,	sélectionnez	"On	(ex.	L/R)".	Le	réglage	peut	être	défini	pour	
chaque	entrée.

Cinema Filter :	Règle	la	plage	des	aigus	de	la	bande	sonore	afin	de	la	rendre	
adaptée	à	un	home-cinéma.
Avec	cette	fonction,	les	modes	d'écoute	suivants	peuvent	être	utilisés	:	Dolby	
Audio	-	DD,	Dolby	Audio	-	DD+,	Dolby	Audio	-	Surr,	Dolby	Audio	-	TrueHD,	
Multichannel,	DTS,	DTS-ES,	DTS	96/24,	DTS-HD	High	Resolution,	DTS-HD	
Master	Audio,	DTS	Neural:X,	DTS	Express	et	DSD.
•	 Il	ne	peut	pas	être	défini	si	le	mode	d'écoute	est	Direct.

 � Level
Front :	Réglez	le	niveau	de	l'enceinte	avant	tout	en	écoutant	du	son.	
Center : Réglez	le	niveau	de	l'enceinte	centrale	tout	en	écoutant	du	son.
Subwoofer : Réglez	le	niveau	d'enceinte	du	caisson	de	basse	tout	en	écoutant	
du	son.
•	 Si	vous	réglez	l'appareil	en	mode	veille,	les	réglages	que	vous	avez	effectués	
reviendront	à	leur	état	précédent.
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Initial Setup avec l'assistant de démarrage automatique

Commandes
Lorsque	vous	mettez	l'appareil	en	marche	pour	la	première	fois	après	son	
achat,	l'écran	Initial	Setup	s'affiche	automatiquement	sur	le	téléviseur	pour	vous	
permettre	d'effectuer	les	réglages	nécessaires	au	démarrage	en	utilisant	des	
commandes	simples	en	suivant	le	guide	à	l'écran.
1.	Réglez	l'entrée	du	téléviseur	sur	celle	raccordée	à	l'appareil.
2.	Mettez	des	piles	dans	la	télécommande	de	cet	appareil.
3.	 Appuyez	sur	la	touche	 	de	la	télécommande	pour	mettre	l'appareil	en	marche.
4.	 Lorsque	l'écran	de	sélection	de	la	langue	est	affiché	sur	le	téléviseur,	

sélectionnez	la	langue	avec	les	curseurs	  / 	et	appuyez	sur	ENTER.
•	 Sélectionnez	l'élément	à	l'aide	des	curseurs	de	la	télécommande	et	appuyez	
sur	ENTER	pour	confirmer	votre	sélection.	Pour	revenir	sur	l'écran	précédent,	
appuyez	sur	 .

•	 Si	vous	interrompez	Initial	Setup	en	cours,	mettez	cet	appareil	est	en	mode	
veille.	Le	rallumer	permet	d'afficher	à	nouveau	Initial	Setup. 
Initial	Setup	s'affiche	à	l'écran	à	chaque	mise	sous	tension	à	moins	qu'elle	soit	
terminée	ou	que	"Never	Show	Again"	soit	sélectionné	sur	le	premier	écran.

•	 Pour	de	nouveau	effectuer	Initial	Setup	après	que	le	réglage	soit	terminé	 ,	
sélectionnez	"6.	Miscellaneous"	-	"Initial	Setup",	et	appuyez	sur	ENTER.

 /  /  / 
ENTER

Inputs
TV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3

T
V

INPUT

TV’s REMOTE
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 � 1. Speaker Setup
1.	Choisissez	la	configuration	des	enceintes	raccordées,	et	appuyez	sur	ENTER.

Notez	que	l'image	à	l'écran	change	chaque	fois	que	vous	sélectionnez	le	
nombre	de	canaux	dans	"Speaker	Channels".

Speaker Setup

Speaker Channels

Subwoofer

Height Speaker

Select how many speakers you have.
Next

5.1.2 ch

Yes

Bundled Dolby Speaker

ENTER

2.	 La	combinaison	d'enceintes	sélectionnées	à	l'étape	s'affiche	1.	"Yes"	s'affiche	
pour	les	enceintes	sélectionnées.	Si	le	réglage	est	correct,	appuyez	sur	ENTER.

3.	Sélectionnez	"Next",	et	appuyez	sur	ENTER.	Une	tonalité	de	test	est	émise	
par	chaque	enceinte	pour	confirmer	le	raccordement.	Sélectionner	chaque	
enceinte avec les curseurs  / 	entraine	l'émission	de	la	tonalité	de	test.	
Appuyez	sur	ENTER	après	la	confirmation.

4.	 S'il	n'y	a	aucun	problème	avec	les	résultats	de	détection	d'enceinte,	sélectionnez	
"Next"	et	appuyez	sur	la	touche	ENTER	de	la	télécommande.	Pour	revenir	sur	
"Speaker	Setup",	sélectionnez	"Back	to	Speaker	Setup"	et	appuyez	sur	ENTER. 

 � 2. AccuEQ Room Calibration
Positionnez	le	microphone	de	configuration	d'enceinte	fourni	sur	la	position	
d'écoute.	L'appareil	mesure	automatiquement	les	tonalités	de	test	émises	par	
les	enceintes,	et	règle	le	niveau	de	volume	optimal	pour	chaque	enceinte,	les	
fréquences	de	croisement,	et	la	distance	depuis	la	position	d'écoute.	Ceci	règle	
également	automatiquement	les	égaliseurs	des	enceintes	et	permet	la	correction	
de	la	déformation	du	son	causée	par	l'environnement	acoustique	de	la	pièce.
•	 Le	calibrage	prend	entre	3	et	12	minutes.	Chaque	enceinte	reproduit	la	
tonalité	de	test	à	haut	volume	durant	les	mesures,	soyez	donc	prudent	avec	
votre	entourage.	Prenez	soin,	également,	de	garder	la	pièce	aussi	silencieuse	
que	possible	lors	des	mesures.

•	 Si	vous	raccordez	un	caisson	de	basse,	vérifiez	la	puissance	et	le	volume	de	
celui-ci.	Réglez	le	volume	du	caisson	de	basse	à	plus	de	la	moitié.

•	 Si	cet	appareil	n'est	soudainement	plus	alimenté,	les	fils	se	trouvant	à	
l'intérieur	des	câbles	ont	touché	le	panneau	arrière	ou	d'autres	fils	et	le	circuit	
de	protection	fonctionne.	Entortillez	une	nouvelle	fois	fermement	les	fils	et	
vérifiez	qu'ils	ne	dépassent	pas	des	bornes	d'enceinte	lors	du	branchement.

1.	Placez	le	microphone	de	configuration	d'enceintes	fourni	en	position	d'écoute	
et	raccordez-le	à	la	prise	SETUP	MIC	de	l'appareil	principal.

SETUP MIC

Pour	installer	un	microphone	de	configuration	d'enceinte	sur	un	trépied,	
consultez	l'illustration.

2.	Confirmez	qu'une	tonalité	de	test	est	émis	par	le	caisson	de	basse	ENTER.
3.	Appuyez	sur	ENTER.	Puis,	des	tonalités	de	test	sont	émises	par	chaque	

enceinte	et,	les	enceintes	connectées	ainsi	que	les	bruits	de	l'environnement	
sont	automatiquement	mesurés.

4.	 Les	résultats	des	mesures	de	l'étape	3	s'affichent.	Sélectionnez	"Next",	et	
appuyez	sur	ENTER.	Les	tonalités	de	test	sont	à	nouveau	émises.	Puis,	
l'appareil	règle	automatiquement	le	niveau	de	volume,	la	fréquence	de	
croisement	optimums,	etc.

5.	 Lorsque	les	mesures	sont	effectuées,	les	résultats	des	résultats	de	mesure	
s'affichent.	Vous	pouvez	vérifier	chaque	réglage	avec	les	curseurs	  / .	
Sélectionnez	"Save"	et	appuyez	sur	ENTER	pour	sauvegarder	les	réglages.

6.	Débranchez	le	microphone	de	configuration	d'enceinte.

 � 3. ARC Setup
Pour	raccorder	à	un	téléviseur	compatible	ARC,	sélectionnez	"Yes".	Le	réglage	ARC	
de	cet	appareil	s'active	et	vous	pouvez	écouter	le	son	du	téléviseur	via	cet	appareil.
•	 Si	vous	sélectionnez	"Yes",	la	fonction	HDMI	CEC	est	activée	et	la	
consommation	d'énergie	augmente	durant	la	veille.
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Dépannage
Avant de démarrer la procédure
Les problèmes peuvent être résolus simplement en allumant et en coupant 
l'alimentation,	ou	en	débranchant/	rebranchant	le	cordon	d'alimentation,	ce	qui	
est	plus	facile	que	de	travailler	sur	la	connexion,	la	procédure	de	paramétrage	
et	de	fonctionnement.	Essayez	d'effectuer	des	mesures	simples	à	la	fois	sur	
l'appareil	et	sur	le	périphérique	connecté.	Si	le	problème	est	que	la	vidéo	ou	
l'audio	ne	sont	pas	reproduits,	ou	que	le	fonctionnement	lié	HDMI	ne	fonctionne	
pas,	la	déconnexion/connexion	du	câble	HDMI	peut	le	résoudre.	Lors	de	la	
reconnexion,	veillez	à	ne	pas	enrouler	le	câble	HDMI	car	s'il	est	enroulé,	le	câble	
HDMI	peut	ne	pas	bien	s'adapter.	Après	la	reconnexion,	éteignez	puis	rallumez	
l'appareil	et	le	périphérique	connecté.
•	 L'ampli-tuner	AV	contient	un	microprocesseur	pour	le	traitement	du	signal	
et	les	fonctions	de	commande.	Dans	de	très	rares	cas,	de	sérieuses	
interférences,	des	parasites	provenant	d'une	source	externe	ou	de	l'électricité	
statique	risquent	d'entraîner	un	blocage.	Dans	le	cas,	peu	probable,	où	cela	
se	produirait,	débranchez	le	cordon	d'alimentation	de	la	prise	murale,	attendez	
au	moins	5	secondes,	puis	rebranchez-le.

•	 Notre	société	ne	saurait	être	tenue	pour	responsable	des	dommages	(tels	que	
les	frais	de	location	de	CD)	dus	aux	mauvais	enregistrements	causés	par	le	
dysfonctionnement	de	l'appareil.	Avant	d'enregistrer	des	données	importantes,	
assurez-vous	que	ces	données	seront	enregistrées	correctement.

Lorsque l'appareil fonctionne de façon irrégulière 98
Essayez	de	redémarrer	l'appareil	 98
Réinitialisation	de	l'appareil	(ceci	réinitialise	
les paramètres de cet appareil sur leur valeur 
par	défaut)	 98

Dépannage 99
 � Alimentation 99
 � Audio 99

 � Modes	d'écoute	 101
 � Vidéo	 102
 � Commande	liée	 102
 � Tuner	 103
 � Fonction	BLUETOOTH	 103
 � Fonction	ZONE	B	 104
 � Télécommande	 104
 � Afficheur	 104
 � Autres	 104
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Lorsque l'appareil fonctionne de façon irrégulière
 �Essayez de redémarrer l'appareil

Redémarrer	l'appareil	peut	résoudre	le	problème.	Mettez	l’appareil	principal	en	mode	veille	puis,	au	bout	d'environ	5	secondes,	appuyez	sur	la	touche	 	ON/STANDBY	
de	ce	dernier	pendant	au	moins	5	secondes	et	redémarrez	l'appareil. (Les	réglages	de	l'appareil	sont	conservés.)	Si	le	problème	ne	s'est	pas	réglé	avec	le	redémarrage	
de	l'appareil,	débranchez	les	cordons	d'alimentation	ou	le	câble	HDMI	de	l'appareil	et	des	périphériques	raccordés	puis	rebranchez-les.

 �Réinitialisation de l'appareil (ceci réinitialise les paramètres de cet appareil sur leur valeur par défaut)
Si	le	redémarrage	de	l'appareil	ne	règle	pas	le	problème,	réinitialisez	l'appareil	et	rétablissez	les	réglages	par	défaut	d'usine	qu'il	avait	au	moment	de	l'achat.	Ceci	peut	résoudre	le	problème.	
Si	vous	réinitialisez	l'appareil,	vos	réglages	seront	réinitialisés	à	leurs	valeurs	par	défaut.	Assurez-vous	de	noter	le	contenu	de	vos	réglages	avant	d'effectuer	les	actions	suivantes.

1.	 Tout	en	maintenant	enfoncé	CBL/SAT	du	sélecteur	d'entrée	de	l'appareil	principal	avec	l'appareil	allumé,	appuyez	sur	la	touche	 	ON/STANDBY.
2.	 "Clear"	apparaît	sur	l'afficheur	et	l'appareil	retourne	en	veille.	Ne	débranchez	pas	le	cordon	d'alimentation	avant	que	"Clear"	ne	disparaisse	de	l'afficheur.

1

2
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Dépannage
 � Alimentation
 �Lorsque l'appareil est mis sous tension, "AMP Diag Mode" apparait sur l'afficheur de l'appareil 
principal

•	 La	fonction	du	circuit	de	protection	peut	avoir	été	activée.	Si	l'appareil	passe	soudainement	en	mode	veille	et	que	"AMP	Diag	Mode"	apparait	
sur	l'afficheur	de	l'appareil	principal	lorsqu'il	est	mis	sou	tension	à	nouveau,	cette	fonction	diagnostique	si	l'appareil	principal	connait	un	
dysfonctionnement	ou	s'il	y	a	une	anomalie	avec	le	raccordement	du	cable	d'enceinte.	Lorsque	le	diagnostic	est	effectué,	les	messages	suivants	
s'affichent.

CH	SP	WIRE Si	l'unité	revient	à	l'état	ON	normal	après	l'apparition	de	CH	SP	WIRE	sur	l'afficheur,	le	câble	d'enceinte	peut	avoir	été	court-circuité.	
Après	avoir	réglé	l'alimentation	de	cet	appareil	sur	l'état	de	veille,	rebranchez	le	câble	d'enceinte.	Les	fils	dénudés	de	l'extrémité	du	
câble	d'enceinte	ne	dépassent	pas	des	bornes	d'enceinte.

NG:	 Si	le	fonctionnement	a	cessé	avec	"NG"	sur	l'afficheur,	réglez	immédiatement	l'alimentation	de	cet	appareil	sur	l'état	de	veille	et	retirez	
la	fiche	d'alimentation	de	la	prise.	L'appareil	peut	connaitre	un	dysfonctionnement.	Contactez	un	revendeur.

 �L'appareil s'éteint de manière inattendue
•	 Si	"5.	Hardware"	-	"Power	Management"	-	"Auto	Standby"	du	menu	Setup	est	activé,	l'appareil	passe	automatiquement	en	mode	veille.
•	 La	fonction	du	circuit	de	protection	peut	avoir	été	activée	parce	que	la	température	de	l'appareil	s'est	élevée	de	façon	anormale.	En	pareil	cas,	
l'appareil	se	remet	hors	tension	à	chaque	fois	même	s'il	est	mis	sous	tension.	Assurez-vous	que	l'appareil	a	suffisamment	d'espace	d'aération	
autour	de	lui,	attendez	que	la	température	de	l'appareil	diminue.	Puis,	remettez-le	sous	tension.

AVERTISSEMENT :	Si	de	la	fumée,	une	odeur	ou	un	bruit	anormal	est	produit	par	l'appareil,	débranchez	immédiatement	le	cordon	d'alimentation	de	
la	prise	et	contactez	le	revendeur	ou	l'assistance	de	notre	société.

(	 p92)

 � Audio
•	 Assurez-vous	que	le	microphone	de	configuration	d'enceinte	n'est	plus	connecté.
•	 Vérifiez	que	le	raccordement	entre	la	prise	de	sortie	du	périphérique	raccordé	et	l'entrée	sur	cet	appareil	est	bon.
•	 Assurez-vous	qu'aucun	des	câbles	de	connexion	ne	soit	plié,	tordu	ou	endommagé.
•	 Si	le	témoin	MUTE	clignote	sur	l'afficheur,	appuyez	sur	 	de	la	télécommande	pour	annuler	la	mise	en	sourdine.
•	 Lorsqu'un	casque	est	branché	à	la	prise	PHONES,	aucun	son	n'est	émis	par	les	enceintes.
•	 Lorsque	"4.	Source"	-	"Audio	Select"	-	"PCM	Fixed	Mode"	dans	le	menu	Setup	est	réglé	sur	"On",	aucun	son	n'est	lu	si	des	signaux	autres	que	
PCM	entrent.	Désactivez	le	paramètre.

Vérifiez	les	points	suivants	si	ce	qui	précède	n'a	pas	réglé	le	problème.
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 �Aucun son n'est restitué par le téléviseur
•	 Passez	le	sélecteur	d'entrée	de	cet	appareil	sur	la	position	de	la	prise	à	laquelle	le	téléviseur	est	raccordé.
•	 Si	le	téléviseur	ne	prend	pas	en	charge	la	fonction	ARC,	avec	une	connexion	par	câble	HDMI,	raccordez	le	téléviseur	à	cet	appareil	à	l'aide	d'un	
câble	optonumérique.

(	 p41)

 �Aucun son n'est restitué par le lecteur raccordé
•	 Passez	le	sélecteur	d'entrée	de	cet	appareil	sur	la	position	de	la	prise	à	laquelle	le	lecteur	est	raccordé.
•	 Vérifiez	le	réglage	de	la	sortie	audio	numérique	sur	le	périphérique	raccordé.	Sur	certaines	consoles	de	jeux,	telles	que	celles	qui	prennent	en	
charge	les	DVD,	le	réglage	par	défaut	peut	être	sur	off.

•	 Pour	certains	disques	DVD	Vidéo,	vous	devez	sélectionner	un	format	de	sortie	audio	à	partir	d'un	menu.

 �Aucun son n'est restitué par une enceinte
•	 Assurez-vous	que	la	polarité	des	câbles	des	enceintes	(+/-)	est	correcte,	et	qu'aucun	fil	dénudé	n'est	en	contact	avec	la	partie	métallique	des	
bornes	d'enceintes.

•	 Assurez-vous	que	les	câbles	des	enceintes	ne	créent	pas	de	court-circuit.
•	 Vérifiez	dans	"Raccorder	les	câbles	d'enceintes"	(	 p30)	si	le	raccordement	des	enceintes	a	été	correctement	effectué.	Les	réglages	pour	
l'environnement	de	raccordement	des	enceintes	doit	être	effectué	dans	"Speaker	Setup"	dans	Initial	Setup.	Vérifiiez	"Initial	Setup	avec	l'assistant	
de	démarrage	automatique"	(	 p95).

•	 En	fonction	du	signal	d'entrée	et	du	mode	d'écoute,	une	petite	quantité	de	son	peut	être	reproduite	par	les	enceintes.	Sélectionnez	un	autre	mode	
d'écoute	pour	voir	si	le	son	est	reproduit.

•	 Si	des	enceintes	surround	arrière	sont	installées,	assurez-vous	d'installer	également	des	enceintes	surround.
•	 La	lecture	en	5.1	maximum	est	possible	lorsqu'une	connexion	avec	bi-amplification	est	utilisée.	Assurez-vous	de	retirer	le	cavalier	des	enceintes	
pour	utiliser	un	raccordement	en	bi-amplification.

(	 p30)

 �Le caisson de basse n'émet aucun son
Si	le	réglage	des	enceintes	avant	est	"Full	Band",	les	éléments	de	la	gamme	des	graves	seront	reproduits	par	les	enceintes	avant	au	lieu	de	l'être	
par	le	caisson	de	basse	durant	une	entrée	audio	à	2	canaux	comme	provenant	d'un	téléviseur	ou	de	la	musique.	Pour	reproduire	le	son	par	le	
caisson	de	basse,	effectuez	l'un	des	réglages	suivants.
1.	Modifiez	les	réglages	des	enceintes	avant	sur	un	réglage	pour	la	valeur	de	fréquence	de	croisement	différent	de	"Full	Band"	.

La	gamme	au-dessous	de	la	fréquence	spécifiée	sera	reproduite	par	le	caisson	de	basse	au	lieu	de	l'être	par	les	enceintes	avant.	Nous	ne	vous	
conseillons	pas	ce	changement	si	vos	enceintes	avant	ont	une	bonne	aptitude	à	reproduire	la	gamme	des	graves.

2.	Changez	le	paramètre	"Double	Bass"	pour	"On".
Les	éléments	de	la	gamme	des	graves	des	enceintes	avant	seront	reproduits	par	les	enceintes	avant	ainsi	que	par	le	caisson	de	basse.	À	cause	
de	cela,	les	sons	graves	risquent	d'être	trop	accentués.	Si	cela	arrive,	ne	modifiez	pas	le	réglage	ou	effectuez	le	réglage	avec	l'option	1	ci-dessus.

•	 Pour	les	détails	de	réglage,	consultez	"2.	Speaker"	-	"Crossover"	dans	le	menu	Setup.	
•	 Si	les	signaux	d'entrée	ne	contiennent	aucun	éléments	audio	de	caisson	de	basse	(LFE),	le	caisson	de	basse	peut	n'émettre	aucun	son.

(	 p84)
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 �Des parasites sont audibles
•	 Grouper	à	l'aide	de	colliers	de	serrage	les	câbles	à	broches	audio,	les	cordons	d'alimentation,	les	câbles	d'enceinte,	etc.	peut	dégrader	la	
performance	audio.	Ne	regroupez	pas	les	câbles	ensemble.

•	 Un	câble	audio	peut	capter	des	interférences.	Changez	la	position	des	câbles.

 �Le début du signal audio reçu via la prise HDMI IN est inaudible
•	 Étant	donné	que	le	temps	nécessaire	à	l'identification	du	format	d'un	signal	HDMI	est	plus	long	que	celui	des	autres	signaux	audio	numériques,	la	
sortie	audio	peut	ne	pas	démarrer	immédiatement.

 �Le son s'affaiblit soudainement
•	 En	cas	d'utilisation	de	l'appareil	pendant	une	période	prolongée	avec	la	température	à	l'intérieur	de	l'appareil	au-dessus	d'un	certain	niveau,	le	
volume	peut	baisser	automatiquement	pour	protéger	les	circuits.

 � Modes d'écoute
•	 Pour	profiter	de	la	lecture	surround	numérique	dans	des	formats	comme	le	Dolby	Digital,	vous	devez	effectuer	un	raccordement	avec	un	câble	
HDMI,	un	câble	coaxial	numérique	ou	un	câble	optonumérique	pour	les	signaux	audio.	De	même,	la	sortie	du	son	devra	être	réglée	sur	la	sortie	
Bitstream	du	lecteur	de	disque	Blu-ray,	etc.

•	 Appuyez	plusieurs	fois	sur	 	de	la	télécommande	pour	changer	l'affichage	de	l'appareil	principal,	et	vous	pouvez	vérifier	le	format	d'entrée.	Lors	
de	l'utilisation	d'une	connexion	BLUETOOTH,	appuyez	sur	la	touche	INFO	sur	l'appareil	principal.

Vérifiez	les	points	suivants	si	ce	qui	précède	n'a	pas	réglé	le	problème.

 � Impossible de sélectionner le mode d'écoute désiré
•	 En	fonction	de	l'état	de	connexion	de	l'enceinte,	certains	modes	d'écoute	ne	peuvent	pas	être	sélectionnés.	Consultez	"Disposition	d'enceinte	et	
Modes	d'écoute	sélectionnables"	(	 p63)	ou	"Formats	d'entrée	et	Modes	d'écoute	sélectionnables"	(	 p69)	dans	"Mode	d'écoute".	

 �Aucun son n'est restitué au format Dolby TrueHD, Dolby Atmos ou DTS-HD Master Audio
•	 Si	vous	ne	pouvez	pas	reproduire	du	Dolby	TrueHD,	Dolby	Atmos	ou	du	DTS-HD	Master	Audio	au	format	de	la	source,	dans	les	réglages	d'un	
lecteur	de	disques	Blu-ray	raccordé,	réglez	"BD	video	supplementary	sound"	(ou	réencodage,	son	secondaire,	audio	supplémentaire	de	la	vidéo)	
sur	"Off".	Après	avoir	changé	le	réglage,	changez	le	mode	d'écoute	sur	cela	pour	chaque	source	et	confirmez.

 �À propos des signaux DTS
•	 Avec	un	support	qui	passe	de	façon	soudaine	de	DTS	à	PCM,	la	lecture	PCM	peut	ne	pas	démarrer	immédiatement.	En	pareil	cas,	arrêtez	la	
lecture	sur	votre	lecteur	pendant	environ	3	secondes	ou	plus.	Puis,	reprenez	la	lecture.	La	lecture	sera	effectuée	normalement.

•	 Certains	lecteurs	CD	et	LD	ne	permettent	pas	d'effectuer	une	lecture	DTS	même	si	le	lecteur	est	branché	numériquement	à	cet	appareil.	Si	le	
signal	DTS	en	cours	de	lecture	a	été	traité	(p.	ex.	réglage	du	niveau	de	sortie,	conversion	de	la	fréquence	d'échantillonnage	ou	conversion	des	
caractéristiques	de	la	fréquence),	cet	appareil	ne	le	reconnaît	pas	comme	un	authentique	signal	DTS	et	un	bruit	pourrait	se	faire	entendre.

•	 En	lisant	un	programme	compatible	DTS,	si	vous	utilisez	des	commandes	comme	la	pause	ou	le	saut	sur	votre	lecteur,	vous	pouvez	brièvement	
percevoir	un	bruit.	Il	ne	s'agit	pas	d'un	dysfonctionnement.
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 � Vidéo
•	 Vérifiez	que	le	raccordement	entre	la	prise	de	sortie	du	périphérique	raccordé	et	l'entrée	sur	cet	appareil	est	bon.
•	 Assurez-vous	qu'aucun	des	câbles	de	connexion	ne	soit	plié,	tordu	ou	endommagé.
•	 Lorsque	l'image	du	téléviseur	est	floue	ou	manque	de	netteté,	le	cordon	d'alimentation	ou	les	câbles	de	connexion	de	l'appareil	peuvent	avoir	
interféré.	Dans	ce	cas,	gardez	une	distance	entre	le	câble	d'antenne	du	téléviseur	et	les	câbles	de	l'appareil.

•	 Contrôlez	la	commutation	de	l'écran	d'entrée	sur	le	moniteur	comme	le	téléviseur.
Vérifiez	les	points	suivants	si	ce	qui	précède	n'a	pas	réglé	le	problème.

 �Aucune image n'apparait
•	 Passez	le	sélecteur	d'entrée	de	cet	appareil	sur	la	position	de	la	prise	à	laquelle	le	lecteur	est	raccordé.

 �Aucune image provenant d'un périphérique raccordé à la prise HDMI IN
•	 Pour	afficher	une	vidéo	provenant	du	lecteur	raccordé	sur	l'écran	du	téléviseur	lorsque	l'appareil	est	en	veille,	vous	devez	activer	"5.	Hardware"	-	
"HDMI"	-	"HDMI	Standby	Through"	dans	le	menu	Setup.	Pour	des	détails	sur	la	fonction	HDMI	Standby	Through,	consultez	"5.	Hardware"	-	
"HDMI"	dans	le	menu	Setup.	

•	 Vérifier	si	"Resolution	Error"	apparait	sur	l'afficheur	de	l'appareil	principal	lorsque	la	vidéo	entrant	par	la	prise	HDMI	IN	ne	s'affiche	pas.	Dans	ce	
cas,	le	téléviseur	ne	prend	pas	en	charge	la	résolution	de	la	vidéo	entrée	provenant	du	lecteur.	Changez	le	réglage	du	lecteur.

•	 Un	fonctionnement	normal	de	l'adaptateur	HDMI-DVI	n'est	pas	garanti.	De	plus,	les	signaux	vidéo	provenant	d'un	ordinateur	ne	sont	pas	garantis.

(	 p90)

 �Scintillement des images
•	 Il	est	possible	que	la	résolution	du	lecteur	ne	soit	pas	compatible	avec	la	résolution	du	téléviseur.	Si	vous	avez	raccordé	le	lecteur	à	cet	appareil	à	
l'aide	d'un	câble	HDMI,	changez	la	résolution	de	sortie	sur	le	lecteur.	Cela	pourrait	également	être	résolu	en	changeant	le	mode	de	l'écran	sur	le	
téléviseur.

 �La vidéo et le son sont désynchronisés
•	 La	vidéo	peut	être	en	retard	par	rapport	au	son	en	fonction	des	réglages	et	de	l'environnement	de	connexion	de	votre	téléviseur.	Appuyez	sur	Q	
de	la	télécommande	pour	afficher	"Quick	Menu",	sélectionnez	"HDMI"	-	"A/V	Sync"	et	effectuez	les	ajustements.

(	 p93)

 � Commande liée
 �Aucune commande liée HDMI ne fonctionne avec les périphériques conformes CEC, comme un 
téléviseur

•	 Dans	le	menu	Setup	de	l'appareil,	réglez	"5.	Hardware"	-	"HDMI"	-	"HDMI	CEC"	sur	"On".
•	 Il	est	également	nécessaire	de	définir	la	liaison	HDMI	sur	le	périphérique	conforme	CEC.	Vérifiez	le	mode	d'emploi.

(	 p89)
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 � Tuner
 �La réception radio est mauvaise ou bien il y a beaucoup de parasites

•	 Vérifiez	à	nouveau	la	connexion	de	l'antenne.
•	 Éloignez	l'antenne	du	cordon	de	l'enceinte	ou	du	cordon	d'alimentation.
•	 Éloignez	l'appareil	de	votre	téléviseur	ou	de	votre	PC.
•	 Le	passage	de	véhicules	et	d'avions	à	proximité	peut	provoquer	des	interférences.
•	 Si	les	ondes	radio	sont	bloquées	par	des	murs	en	béton,	etc	la	réception	radio	risque	d'être	mauvaise.
•	 Changez	le	mode	de	réception	sur	mono	(	 p52).
•	 Lors	d'une	réception	AM,	l'utilisation	de	la	télécommande	peut	causer	des	parasites.
•	 La	réception	FM	peut	être	plus	claire	si	vous	vous	servez	de	la	prise	de	l'antenne	murale	utilisée	pour	le	téléviseur.

(	 p46)

 � Fonction BLUETOOTH
•	 Branchez/débranchez	le	cordon	d'alimentation	de	l'appareil,	ou	mettez	hors	tension	le	périphérique	compatible	BLUETOOTH.	Le	redémarrage	du	
périphérique	compatible	BLUETOOTH	peut	être	efficace.

•	 Les	périphériques	compatibles	BLUETOOTH	doivent	prendre	en	charge	le	profil	A2DP.
•	 À	cause	de	l'interférence	des	ondes	radio	qui	se	produira,	cet	appareil	ne	doit	pas	être	utilisé	à	proximité	d'appareils	comme	un	four	à	microonde	
ou	un	téléphone	sans	fil,	qui	utilisent	des	ondes	radio	dans	la	plage	de	fréquence	de	2,4	GHz.

•	 Un	objet	métallique	à	proximité	de	l'appareil	peut	avoir	des	effets	sur	les	ondes	radio,	et	la	connexion	BLUETOOTH	peut	s'avérer	impossible	.
Vérifiez	les	points	suivants	si	ce	qui	précède	n'a	pas	réglé	le	problème.

 � Impossible de se connecter à cet appareil
•	 Vérifiez	si	la	fonction	BLUETOOTH	du	périphérique	compatible	BLUETOOTH	est	activée. (	 p91)

 �La lecture de la musique n'est pas disponible sur l'appareil, même après une connexion BLUETOOTH 
réussie

•	 Lorsque	le	volume	du	son	de	votre	périphérique	compatible	BLUETOOTH	est	réglé	sur	faible,	l'audio	peut	ne	pas	être	lu.	Montez	le	volume	du	
périphérique	compatible	BLUETOOTH.

•	 En	fonction	du	périphérique	compatible	BLUETOOTH,	le	sélecteur	Envoi/Réception	peut	être	équipé.	Sélectionner	le	mode	Envoi.
•	 Selon	les	caractéristiques	ou	les	spécifications	de	votre	périphérique	compatible	BLUETOOTH,	la	lecture	sur	cet	appareil	peut	être	impossible.

 �Le son est interrompu
•	 Il	pourrait	y	avoir	un	problème	avec	le	périphérique	compatible	BLUETOOTH.	Vérifiez	les	informations	sur	une	page	Web.

 �La qualité du son est mauvaise après la connexion d'un périphérique compatible BLUETOOTH
•	 La	réception	BLUETOOTH	est	de	faible	qualité.	Rapprochez	le	périphérique	compatible	BLUETOOTH	de	l'appareil	ou	retirez	tout	obstacle	entre	
le	périphérique	compatible	BLUETOOTH	et	cet	appareil.
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 � Fonction ZONE B
 � Impossible de restituer vers ZONE B le son des appareils AV raccordés de façon externe

•	 Pour	reproduire	de	l'audio	en	ZONE	B,	réglez	la	destination	de	sortie	de	l'audio	sur	"ZONE	A+B"	ou	"ZONE	B". (	 p56)

 � Télécommande
•	 Assurez-vous que les piles ont été insérées	en	respectant	la	polarité.
•	 Insérez	des	piles	neuves.	Ne	mélangez	pas	différents	types	de	piles	ou	des	piles	neuves	et	usagées.
•	 Assurez-vous	que	le	capteur	de	l'appareil	principal	n'est	pas	exposé	à	la	lumière	directe	du	soleil	ou	à	un	éclairage	fluorescent	inverseur.	
Déplacez-le	à	nouveau	si	nécessaire.

•	 Si	l'appareil	principal	est	installé	sur	une	étagère	ou	dans	un	meuble	avec	des	portes	en	verre	teinté	ou	si	les	portes	sont	fermées,	la	
télécommande	peut	ne	pas	fonctionner	normalement.

 � Afficheur
 �L'afficheur ne s'allume pas

•	 Lorsque	la	fonction	Dimmer	fonctionne,	l'afficheur	peut	diminuer.	Appuyez	sur	la	touche	DIMMER	et	modifiez	le	niveau	de	luminosité	de	l'afficheur. (	 p9)

 � Autres
 �Un bruit étrange peut provenir de l'appareil

•	 Si	vous	avez	branché	un	autre	périphérique	à	la	même	prise	murale	que	cet	appareil,	un	bruit	étrange	peut	être	dû	à	l'influence	de	l'autre	appareil.	Si	
le	symptôme	est	résolu	en	débranchant	la	fiche	d'alimentation	de	l'autre	appareil,	utilisez	des	prises	différentes	pour	cet	appareil	et	l'autre	appareil.

 �Le message "Noise Error" s'affiche durant le calibrage de pièce AccuEQ
•	 Cela	peut	être	provoqué	par	un	dysfonctionnement	dans	l'unité	de	votre	enceinte.	Vérifiez	la	sortie	de	l'enceinte,	etc.

 �Les résultats de mesure du Calibrage de pièce AccuEQ indiquent des distances différentes avec les 
enceintes que les distances réelles

•	 Certaines	erreurs	peuvent	se	produire	dans	les	résultats	des	mesures	en	fonction	des	enceintes	que	vous	utilisez.	Si	c'est	le	cas,	effectuez	les	
réglages	dans	"2.	Speaker"	-	"Distance"	du	menu	Setup.

(	 p85)

 �Les résultats de la mesure AccuEQ Room Calibration indiquent que le niveau du volume du caisson 
de basse a été corrigé sur la limite inférieure

•	 La	correction	du	niveau	du	volume	du	caisson	de	basse	peut	ne	pas	avoir	été	terminée.	Baissez	le	volume	du	caisson	de	basse	avant	d’effectuer	
la	mesure	AccuEQ	Room	Calibration.
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 �La prise POWER OUT ne peut pas alimenter les smartphones/tablettes ou d’autres périphériques
•	 La	prise	POWER	OUT	sur	le	panneau	arrière	sert	uniquement	à	alimenter	(5	V/1	A)	le	lecteur	de	contenu	multimédia	en	flux	raccordé	à	la	prise	
HDMI	IN	de	cet	appareil	avec	un	câble	USB.	Elle	ne	peut	pas	alimenter	les	smartphones/tablettes	ou	d’autres	péiphéiques.
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 � Enceinte avant & en hauteur (SKF-596)
Type	d'enceinte

(Avant)	Bass-Reflex	2	voies
(En	hauteur)	Suspension	acoustique	complète

Haut-parleurs
(Avant)	haut-parleur	des	graves	(Woofer)	:	Cône	de	5"	(12	cm),	haut-
parleur	des	aigus	(Tweeter)	:	Dôme	équilibré	1"	(2,5	cm)
(En	hauteur)	haut-parleur	des	graves	(Woofer)	:	Cône	de	3-1/4"	(8	cm)

Réponse en fréquence
(Avant)	55	Hz	-	50	kHz
(En	hauteur)	80	Hz	-	20	kHz

Niveau	de	pression	de	la	sortie	du	son
(Avant)	83	dB/W/m
(En	hauteur)	82,5	dB/W/m

Puissance	d’entrée	maximale
(Avant/en	hauteur)	130	W

Fréquence de transition
(Avant)	4	kHz

Impédance normale
(Avant/en	hauteur)	6	Ω

Dimensions	(L	×	H	×	P)	(Grille	équipée,	saillies	des	terminaux	comprises)
155	mm	×	467	mm	×	183	mm	
6-1/8"	×	18-3/8"	×	7-3/16"	

Poids
3,6	kg	(7,9	livres)

Borne
Type	de	ressort	à	code	de	couleurs

Autre
Blindage	non	magnétique

 � Enceinte centrale (SKC-594)
Type	d'enceinte

Bass-Reflex	2	voies
Haut-parleurs

Haut-parleur	des	graves	:	Cône	x	2	de	3-1/4"	(8	cm),	haut-parleur	des	aigus	
(Tweeter)	:	Dôme	équilibré	1"	(2,5	cm)

Réponse en fréquence
65	Hz	-	50	kHz

Niveau	de	pression	de	la	sortie	du	son
86	dB/W/m

Puissance	d’entrée	maximale
130	W

Fréquence de transition
6	kHz

Impédance normale
6	Ω

Dimensions	(L	×	H	×	P)	(Grille	équipée,	saillies	des	terminaux	comprises)
409	mm	×	115	mm	×	121	mm	
16-1/8"	×	4-1/2"	×	4-3/4"	

Poids
2,2	kg	(4,9	livres)

Borne
Type	de	ressort	à	code	de	couleurs

Autre
Blindage	non	magnétique

 � Enceinte surround (SKR-594)
Type	d'enceinte

Suspension	acoustique	complète
Haut-parleurs

Cône	de	3-1/4"	(8	cm)
Réponse en fréquence

80	Hz	-	20	kHz
Niveau	de	pression	de	la	sortie	du	son

81	dB/W/m
Puissance	d’entrée	maximale

130	W
Impédance normale

6	Ω
Dimensions	(L	×	H	×	P)	(Grille	équipée,	saillies	des	terminaux	comprises)

115	mm	×	230	mm	×	96	mm	
4-1/2"	×	9-1/16"	×	3-3/4"	

Poids
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1	kg	(2,2	livres)
Borne

Type	de	ressort	à	code	de	couleurs
Autre

Blindage	non	magnétique

 � Caisson de graves (SKW-658)
Type	d'enceinte

Bass-Reflex
Sensibilité	d'entrée/Impédance

440	mV/20	kΩ
Haut-parleurs

Cône	de	8"	(20	cm)
Réponse en fréquence

27	Hz	-	150	Hz
Dimensions	(L	×	H	×	P)	(saillies	des	terminaux	comprises)

230	mm	×	425	mm	×	410	mm	
9-1/16"	×	16-3/4"	×	16-1/8"	

Poids
7,7	kg	(17,0	livres)

Puissance	de	sortie	nominale	(IEC)
80	W	à	4ohms,	100	Hz,	1%	DHT

Puissance de sortie effective maximum
90	W	à	4ohms,	100	Hz,	10%	DHT

Entrée audio
1	(mono	analogique	RCA)

Alimentation 
CA	220-240	V,	50/60	Hz

Consommation	d'énergie	
20	W

Autre
Fonction de mise en veille automatique
Blindage	non	magnétique

Les	caractéristiques	techniques	et	fonctionnalités	peuvent	changer	sans	préavis.

 � Licence et marque commerciale
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